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APRESENTACAO

O presente documento intitulado de pavimentagdo em paralelepipedo e drenagem nos bairros Angelo
Gomes e centro. Recentemente, a Prefeitura Municipal de Ibimirim conseguiu contemplar essa obra de
grande importancia para a populacdo, mediante os fatos foi dado inicio a elaboracdo dos projetos e
aprovacdo dos projetos basicos junto a Caixa Econémica Federal.

O Projeto foi dividido em dois volumes, conforme abaixo discriminados:

e Volumel:

e Volumelll

Ibimirim, julho de 2021

JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
PREFEITO
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CONVENIO N° 884593/2019

CNPJ. 10.105.971/0001-50
Avenida Castro Alves, n° 432. - Centro - Ibimirim -PE
CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060



884593/2019 | 1065.387-35 - PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BIARROS
ANGELO GOMES E CENTRO

PLANTA DE LOCALIZACAO E PLANIALTIMETRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

|| CNPJ: 10.105.971/0001-50

MUNICIPIO: IBIMIRIM

UF:

ENDERECO DA PREFEITURA: AV. CASTRO ALVES, 432, CENTRO
IBIMIRIM — PE

CEP: 56.580-000

ESCALA: SEM ESCALA DATA:  13/07/2021

INFORMACOES DE COORDENADAS

PROJECAO: UT™Mm
MERIDIANO CENTRAL:

DATUM: SIRGAS 2000 PONTOS DE REFERENCIA
NORTE (N): 9.034.813,880

LEGENDAS

|| ESTE (E): 814.192,247 BR-110
RUA PROJETADA 01
RUA JOSE SILVESTRE

PE 360

CURVAS DE NIVEL

884593/2019 | 1065.387-35 - PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BIARROS
ANGELO GOMES E CENTRO

PLANTA DE LOCALIZACAO E PLANIALTIMETRIA

QUADRO DE ASSINATURAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
CNPJ: 10.105.971/0001-50

RESPONSAVEL TECNICO:

P e &

LEI'N°9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

X - os projetos, esbogos e obras plasticas concernentes a geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciéncia;
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MURO OU CASAS

ESTACAS A CADA 20,00 METROS
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- MURO OU CASAS I % QUADRO-RESUMO DE QUANTIDADES CEP: 56.580-000
S D e o O oo =3 : RUA PROJETADA 01 _ RUAJOSE SILVESTRE TOTAL
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ] o & PAVIMENTAGAQ g PAVIMENTAGAQ g
CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO DETALHE DO PISO TATIL o REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM - so35.5 |REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM M2 | 36414 6577 2 M2
: : DIRECIONAL < A= 091 m? MOTONIVELADORA "~ |MOTONIVELADORA 4 ’
i=5.00% i=5.00% (_Kﬁ_ETA__éUR_VK) N "ZKT?_E_K_EUIQVK) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, ESCALA: CONFORME INDICADA DATA: 13/07/2021
=9, (o =9, o N 4 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- FABRICADO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- FABRICADO,
— 1% o — :{ ™ 6.00 J DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 876,15 |DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M ]1052,16 1928,31 M /
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MEIO FIO / 2 . \'-’+’ EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, PROJECAO: UTM
/ 0.25 ° % \+ MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 M 876,15 |MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 M [1052,16 1928,31 M MERIDIANd CENTRAL 39
- \ B CM ALTURA. CM ALTURA. : -
;/IJEEQCEERAONTAL \\\ % EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, DATUM: SIRGAS 2000
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/ ] f CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO !
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[SXeICNG) PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
PISO TAT||_ DIRECIONA 0000 | LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 1134 1 6c0, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 1296 243 M2 LINHA D'AGUA
coools ESPESSURA 10 CM, ARMADO. ESPESSURA 10 CM, ARMADO.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO
©000 ARGILOARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 8215 | \RGILOARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 9808 | 180,23 M3
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(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES M2 86,72 |(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES M2 1045 | 191,22 M2 .
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM VAOS E COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM VAOS E LIMITE DA PAVIMENTACAO
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO Q
MANUAL. MANUAL. i
PERSPECTIVA . e, ROTA ACESSIVEL
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,
DETALHE DO REBA'XAMENTO P/ ACESSO DE VElCULOS DIMENSOES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM UND 2 |DIMENSGES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM UND 2 4 UND POSTE EXISTENTE
MURO MURO
PLACAS DE PARE - Fornecimento e implantagdo de placa PLACAS DE PARE - Fornecimento e implantagdo de placa
de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula UND 6 de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula UND 16 22 UND ASSENTAMENTO DE GUIA (ME|O F|O) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM
retrorrefletiva tipo | + SI retrorrefletiva tipo | + SI - ,
RAMPAS EXECUTADAS PELOS MORADORES ) ESPACO ENTRE O PASSEIO SUPORTES PLACAS DE PARE - Fornecimento e SUPORTES PLACAS DE PARE - Fornecimento e @ CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
PARA ACESSO DOS VEICULOS AOS IMOVEIS FACHADA DAS EDIFICACOES E AS EDIFICAGOES implantag3o de suporte metalico galvanizado para placa UND 6 implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa UND 16 22 UND INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)
de regulamentaciio - R1 - lado de 0,248 de regulamentaciio - R1 - lado de 0,248 .
PfArgAg gr:\e/gLaC;:éﬁZ)ADE - I?o:’nesimentorz implantagdo PfArgAg gr:\e/gLaC;:éﬁZ)ADE - so:nesimentorz implantagdo
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retrorrefletiva tipo | + SI retrorrefletiva tipo | + SI
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i=5,00% =5.00% EAIXAS DE ACESSO 414 #4 RUA PROJETADA 01
- \F\r\[ 1% [ — 0}
: 1 413 413
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COTAS EM METROS 10 o
SECAO TRANSVERSAL TIPO
30 cm 30 cm 409 409
1,35 m_ | | 5,40 m | ] 1,35m | I R
PASSEIO PISTA DE ROLAMENTO PASSEIO 408 408
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU 407 407
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, 406 406
ESPESSURA 6 CM, ARMADO MEIQ ESPESSURA 6 CM, ARMADO
SARJETA DE CONCRETO
LONA PLASTICA LONA PLASTICA 405 405 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
PRETA (E = 150 micra) 3% PRETA (E = 150 micra) CNPJ: 10.105.971/0001-50
ATERRO (E = 15 cm) 4 =5 ATERRO (E = 15 cm) 404 404
T ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19cm
) (ESPESSURA 14cm, BLOCO DEITADO) DE PAREDES 403 403
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6,0m?, SEM VAOS E
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19cm ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
(ESPESSURA 14cm, BLOCO DEITADO) DE PAREDES MANUAL TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 402 402
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6,0m?, SEM VAOS E RESPONSAVEL TECNICO:
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO PAVIMENTAGAO EM VEIO-FIO EM
MANUAL TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARALELEPIPEDO CONE:RETO 401 401
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— 030 400 400
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884593/2019 | 1065.387-35 - PAVIMENTACAO EM FOLHA:
PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BIARROS 03/05
ANGELO GOMES E CENTRO )
PLANTA DE SINALIZACAO
RUA PROJETADA 01
J
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
CNPJ: 10.105.971/0001-50
MUNICIPIO: IBIMIRIM
UF: PE
J
ENDERECO DA PREFEITURA: AV. CASTRO ALVES, 432, CENTRO
IBIMIRIM — PE
CEP: 56.580-000
ESCALA: 1/600 DATA: 13/07/2021 .
PLANTA DE SITUACAO ) " QUADRO DE AREA E PERIMETRO
DESCRICAO:
AREA (m?):
NOME DA
EXTENSAO (m): )
(INFORMAGOES DE COORDENADAS]
PROJEGAO: ut™
MERIDIANO CENTRAL: -39
o oo @ | @ d @ ® @ @ ®
h h NORTE (N): 9017626.232
By — = 1 =y — 1 T 11
= ESTE (E): 807616.539
Ij i}
- | Y I I I I I —
@ @ @ @ @ @ @ @ (39 J J
LEGENDA
E0O EO1 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E234
NOME DA
RUA
884593/2019 | 1065.387-35 - PAVIMENTACAO EM FOLHA:
LEGENDA - PLANTA DE SINALIZAGAO _© DIMINSORS B METROS PARALELEAPIPEDO E DRENAGEM NOS BIARROS 03/05
- - ANGELO GOMES E CENTRO
PLACA CODIGO DIMENSOES(m) QUANTIDADES )
- R L0248 06 PLANTA DE SINALIZAGAO
RUA PROJETADA 01
J
A-32b L=0.60 28
//\ QUADRO DE ASSINATURAS
ESPECIFICAGAD
_ ESPECIFICAGAO
R-19 D=0.60 10 PLACAS TIPO ADVERTENCIA - PEDESTRE, CONFECCIONADAS ESPECIFICACAQ
PLACAS DE REGUL AMENTAGAG GONFEGCIONADAS EM PLACA DE SINALIZAGAC LADO
e o P o weseawng /<] SiSuE N e e s el ! NimaTrotma o, nve cronus
PLACA DE SINALIZAGAO BI60CM x PARTE POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA PARTE = FRONTAL ADESIVADAS EM PELICULAS REFLETICAS, SENDO PLACA DE SINALIZAGAO DE REDERE . * )< .
VARIAVEL (m g FRONTAL ADESIVADAS EM PELICULAS REFLETICAS, SENDC | . 45x250m ESPECIFICAGAO NA PARTE POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA PARTE PREFEITURA MUNIGIPAL DE IBIMIRIM
—WW 30:30.30.30.30; 1,50%5.50 14 AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS TIO FRANCES DE. %, 3" AINDA FIXADAS COM PARAFUSCS TIPO FRANCES DE  %g 3" ; RUA PLACAS TIPG INDICAGAD - RUAS, CONFECCIONADAS EM FRONTAL ADESIVADAS EM PELICULAS REFLETICAS, SENDO
FUNDO S CHAPAS METALICAS DE 1,25mm DE ESPESSURA, SENDO NA AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS TIPO FRANGES DE %6 3" CNPJ: 10.105.971/0001-50
ey PELICULA NA GOR AMARELA PARTE POSTERICOR PINTADA NA COR PRETA, NA PARTE < FUNDO
% A QUANTIDADE TOTAL DE FAIXAS CORRESPONDE A < E:ng NA COR BRANCA ; 3 < FRONTAL ADESIVADAS EM PELICULAS REFLETICAS, SENDO > P PELICULA NA COR VERMELHA
.30.30.30.30.30.30.30.30 AREA OBTIDA DA LARGURA TOTAL DA FAIXA DE S & o 2 BORDA s f 045 | AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS TIPO FRANCES DE. %o 3" o s 5
FAIXA DE ACESSIBILIDADE NAS CORES AZUL E BRANCA [ ACESSIBILIDADE PELO COMPRIMENTO. = 5w BORDA Q FAIXA DE ROLAMENTO cosT.| 0.2 < PELICULA NA COR PRETA o ] Q FAIXA DE ROLAMENTO lacosT.| 0.5 o BORDA
a s || < o A - : CORTEAA  FUNDO O PELICULA NA COR BRANCA
o] FAIXA BE ROLAMENTO jpcost. | 0.2 3 PELICULA NA GOR VERMELHA & EGE 3 FAIXA DE ROLAMENTO g PELICULA NA COR AZUL © SECAD DE 30X30CM
Ml NoME DA (2 SEGAG DE 30X30CM | SECAC DE 30X30CM L ICINJDA & IACOR AZ S LEGENDA
g DETALHE DA PLACA DE 02 < — LEGENDA < 2% - " odsseo PELICLLA NACOR PRETA < — s 2% 22 || A ehsseo PELICULA NA COR BRANCA
‘| RN  |LENTIFICACAO DE RUAS a 2% 2% || /1 Phsseio PELICULA NA COR PRETA — - /] — a 2% 2% /_r ASSEIO i : = RESPONSAVEL TECNICO:
o P L ONCRETO PARA CHUMBAMENTO 2 CAVIMENTO E—= CONCRETC PARA CHUMBAMENTO ° = L1 PELICULA NA COR BRANCA Q S é CONCRETO PARA CHUMBAMENTO
A5m J < PAVIMENTO st = COM RESISTENGIA MINIMA DE 15Mpa = e g | AI?I_MASRESISTiONNCI? lelzm :MEEmAga 2 PAVIMENTO —l—r LEGENDA =  COM RESISTENGIA MINIMA DE 15Hpa
I | ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO [ A FERPARORADE&nm o PELICULA NA €OR BRANCA ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO Y,
e ' COM FERRG DE 8mm 30 COM FERRO DE 8mm
COTAS EM METROS A— COTAS EM METROS COTAS EM METROS COTAS EM METROS

LEI'N®9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

X - os projetos, esbogos e obras plasticas concernentes & geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciéncia;
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MURO OU CASAS ESTACAS A CADA 20,00 METROS
MURO QU CAS ~ )
~ 884593/2019 | 1065.387-35 - PAVIMENTACAO EM FOLHA:
PISO DE CONGRETO ARMADO COM ACABAVENTO PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BIARROS 04/05
“CONVENCIONAL, ESPESSURA 10.CM |
S A IS S SN ANGELO GOMES E CENTRO
REVESTIMENTO EM PARALELEPIREDO GRANITICO =12cm
PLANTA BAIXA E GEOMETRICA
= RUA JOSE SILVESTRE
= f | = A
SUB-LEITO NATURAL | \ )
COLCHAO DE AREIA =10cm
CORTE TRANSVERSAL TIPO DA FAIXA DE ACESSIBILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
SEM / ESCALA
CNPJ: 10.105.971/0001-50
DETALHE DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE COTASEMMETROS
3.00 3.00 MURO OU CASAS MUNICIPIO: IBIMIRIM
UF: PE
A =091 m A =091 m A =091 m A =091 m
CALGADA R T (KREA GURVA /ARER GURVA) (KRER CORVAI /RRER. CURVA)
il i=5,00% i=5,00% 8 - , - .
— N 6.00 V4 AN 6.00 V4
o MEIO—FIO o NG L. 7 o N L “
. ﬁiﬁ( VPP DR ﬁL /5 et S
PLANTA BAIXA P N\ et PN\ et ENDERECO DA PREFEITURA: AV. CASTRO ALVES, 432, CENTRO
SEM ESCALA ! 01 N ! ' 01\ !
EALXA DE_TRAVESSIA 9 NA= 7.45 m* 9 NA= 745 m® IBIMIRIM — PE
— (SEM SARJETAS (SEM SARJETAS
MURO OU CASAS 2 E ) S g ) CEP: 56.580-000
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO S s i
DE CONCRETO COM CONCRETO -MOLDADO IN = § = §
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO T = =z
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO DETALHE DO PISO TATIL W E o o0 o0 o0 - o0
. . DIRECIONAL 0 < 0 < ESCALA: CONFORME INDICADA DATA:  13/07/2021
i=5,00% i=5,00% g g
- — ! 1% B R 5] 0 o < % < % <§’: ~ /
1 S = 2O 20 53 <3S S N &) = Q INFORMACOES DE COORDENADAS
/300 1.50 3.00 © < x x -9 59 g <8 5 ©2 ) ¢
MEIO FI1Q pa : Ll < 2 < = - E PROJECAO: UTM
0.25 &0 RUA JOSE SILVESTRE aE e oE TS o3 <= :
VISTA FRONTAL ) 2= o L 65 ez ZZ < <Y MERIDIANO CENTRAL: -39
SEM ESCALA = <>( I N I 7 AN I | N I I 7 \\G I | N | | w = I N I I < = I N I I == I ST I ©c = I N ) o N o W= DATUM: SIRGAS 2000
PISO TATIL DE ALERIARO OU CASAS > o 5 5 5 S 5 ST 5 Wz 5 &x 5 E 9\ 5 @ 5 2 o NORTE (N): 9.034.813,880
CALCADA PISO TATIL DIRECIONAL / / < Iy |{1 o < a T o < o =) pl o iy g <
- - : . (?:/Z 1 B 1 A [ 1 1 D b 1 1 AY [ 1 1 S 1 1 9 = 1 N 1 1 Z 1 N 1 1 8 = 1 N | 5 = 1 N E Zz N (\_5/) N <Q( o ESTE (E): 814.192,247
= I iy S Ay Y 0 B SO ‘ oo = o e s =T
[ [ [ T < T L < < O < z
e N S R | RECRAVA | O o) O 25 & S0 85 (" SIMBOLO DESCRICAO
-..--.---.-..l'g DO PISO TATIL  BERAEC v L £qo EOT E02 _ [y ko3 E04 EO5 o Lo Fo8 EQ7 E08 Zq E10 ET1 < E13 E14 E15 E16 E17 Els < 1 E19 E20 E21 & ) E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E28+18,001 < @2
yany, B e Ry B By ALERTA £ ©3 S 3 <& zE & xE & =
L — s¢€ S€ = ~ o TERRENO NATURAL DO PERFIL
PISO TATIL DIRECIONALZZ — 0000|g S 3 AR GDESE y
7/ d— coool8 S u o LINHA D'AGUA
0000 ul a w o GARAGENS
| o025 | 8z Q=
s S
RUA <b < LIMITE DA CALGADA
S S -
® o o LIMITE DA PAVIMENTACAO
, 0O 2 . O 2
A = 0.91 ~— A = 0.91 A = 0.91 ~ A = 0.91 ,
PERSPECTIVA (ARER CORVAY RRER CURVA) (ARER CORVAY ARRER CURVA) ROTA ACESSIVEL
\\ 6.00 /l \\ 6.00 /l
DETALHE DO REBAIXAMENTO P/ ACESSO DE VEICULOS L 55 s v ngrml s nnni e POSTE EXISTENTE
| AR .I AR SS o) GUIA (MEIO-FIO) CHO O, CONFECCIO
M \ . - \ . ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RET NFECCIONADA EM
RAMPAS EXECUTADAS PELOS ESPAGO ENTRE O ' RN ' sor N, ( ). .
MORADORES PARA ACESSO DOS  FACHADA DAS EDIFIGAGOES PASSEID E AS \A = 745 \A = 745 7 @ CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
VEICULOS AOS IMOVEIS EDIFICACOES (SEM SARJETAS) (SEM SARJETAS) INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
@ PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3
@ EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM.
PISO DE CONCRETO ARMADO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
@ ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, REVESTIDO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
s NAS CORES AZUL E BRANCO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL
T T A e o A o EM TRECHOS COMPLETAMENTE NIVELADOS (SEM ACLIVE OU DECLIVE), DEVE-SE
e A e e PP P A e e P e e e O ESCALA: 1/600 @ GARANTIR UMA INCLINACAO MINIMA DE 1=1,0%, ASSEGURANDO CONDICOES
e e M M W iy ] ) . MINIMAS PARA O ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS NO SENTIDO LONGITUDINAL
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e BB NOTA: ONDE HOUVER POSTES, HAVERA PASSAGEM MINIMA DE 1,20 DE LARGURA NO PASSEIO PUBLICO. COTAS EM METROS
PERSPECTIVA )
ESCALA: HORIZONTAL 1/750
CALGADA REBAIXADA MEIO—FIO REBAIXADO PISO TATIL ALHRTA
- 0 . 10 - 10 ESCALA: VERTICAL 1/75
ACO CA—6095.0
3.00 VARIAVEL 3.00 / MURO _OU CASAS /
=)
| | o 884593/2019 | 1065.387-35 - PAVIMENTACAO EM FOLHA:
= CALGADA {i=5,00% i:ﬁo% 1=5,00% D 2| CALCADA =) ACO CA—60 23.0 RUA JOSE SILVESTRE 1
> ’ VEIO_FIO i PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BIARROS 04/05
“ — 421 421 -~
SUANTA BAIXA - S o ANGELO GOMES E CENTRO
SEM ESCALA o 4o
ACESSOS DE VEICULOS e e
EXECUCAO DE PASSE|IO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO A C CA—GO ¢5 O "7 "7 y
R e AN DETALHE AGC CA=60 95, B — PLANTA BAIXA E GEOMETRICA
416 — 416 .
L Tr 1% I ;i ACESSO a4 "
3.00 VARIAVEL 3.00 o3 — T | o3
MEIO FI¢/ w2 IR | w2 [ QUADRO DE ASSINATURAS
VISTA FRONTAL » ] »
SEM ESCALA COTAS EM METROS |+
COTAS EM METROS e I e
SECAO TRANSVERSAL TIPO 409 409
30 cm 408 408
30 cm
1,35 m_ | | 5,40 m ] | 1,335m | 407 7
PASSETO PISTA DE ROLAMENTO PASSEIQ w06 w06
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU 405 405
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 404 404
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ETO ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO MEIQ ESPESSURA 6 CM, ARMADO 403 403
LONA PLASTICA SARJETA DE CONCRETO LONA PLASTICA 402 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
PRETA (E = 150 micra) 3% PRETA (E = 150 micra) 401 401 CNPJ: 10.105.971/0001-50
ATERRO (E = 15 cm) a— =5 N ATERRO (E = 15 cm)
Fae - ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS 400 400
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19cm
~ (ESPESSURA 14cm, BLOCO DEITADO) DE PAREDES 399 399
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6.0m? SEM VAOS E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - -
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19cm ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 2 o 5 R N 2 R 2 - o 2 P 3 2 o =~ = 3 e 9 3 b 5 b S b 5 S a 2
(ESPESSURA 14cm, BLOCO DE'TADO)QDE PAREDES MANUAL TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) Q Q Q ? ? 2 2 2 ? e e 2 s s ¥ ¥ 3 ¥ ¥ 3 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 3 5 S S ¥ ) ]
Cglgﬂeﬁi/lEApgélsglllzjﬁs'\g?\rﬁil\j}g&%ogoﬁEKE\IIDA/;??SOE PAVIMENTAGAO EM E0 3] E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 En E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E28+18 RESPONSAVEL TECNICO:
MANUAL TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) A PARALELEPIPEDO N e
COLHAO DE AREIA
(E = 10 cm) /
SARJETA DE | =
CONCRETO
USINADO >
FCK: 20 MPA
DET. 01 ESTACAS A CADA 20,00 METROS COTAS EM METROS
LEI N°9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.
X - ns nrniatns  eshnrns e nhras nlasticas concernaentes A nenarafia enaenharia tonnarafia aranitetiira naisaaciamn cennarafia e ciéneia®
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884593/2019 | 1065.387-35 - PAVIMENTACAO EM FOLHA:
PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BIARROS 05/05
ANGELO GOMES E CENTRO

J
PLANTA DE SINALIZACAO
RUA JOSE SILVESTRE
J
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
CNPJ: 10.105.971/0001-50
MUNICIPIO: IBIMIRIM
UF: PE
/
ENDERECO DA PREFEITURA: AV. CASTRO ALVES, 432, CENTRO
IBIMIRIM — PE
CEP: 56.580-000
ESCALA: 1/750 DATA: 13/07/2021 .
PLANTA DE SITUACAO ) /" QUADRO DE AREA E PERIMETRO
NORN‘I,EADA DESCRICAO:
. AREA (m?):
RUA JOSE SILVESTRE EXTENSAO (m): Y
N @ @ @ /INFORMACOES DE COORDENADAS
o | | 1 P 11 | T | N1 1 | P IT J PROJEGAO: ut™
" i) L : E‘ -+ MERIDIANO CENTRAL: -39
DATUM: SIRGAS 2000
L (IS il il 1L
L0 - am | N — 1 | LT 1 | — NORTE (N): 9017626.232
@ @ @ @ \ ESTE (E): 807616.539
ebo EO01 E02 E03 E04 E06 E07 E08 E09 E10 E12 E13 E14 E17 El8 E19 E20 E E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E28+18,00
NORT,EADA / /
LEGENDA
884593/2019 | 1065.387-35 - PAVIMENTACAO EM FOLHA:
ENDA PLANTADE SNALIZAGAO © GmmOSS B MER0S PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BIARROS 05/05
- ~ ANGELO GOMES E CENTRO
PLACA CODIGO DIMENSOES(m) QUANTIDADES

- R-1 L=0.248 16 PLANTA DE SINALIZAGAO

RUA JOSE SILVESTRE
‘! /
A-32b L=0.60 32
f QUADRO DE ASSINATURAS

Ficagho ESPECIFICAGAD A
R-19 D=0.60 08 ESPRC PLACAS TIPO ADVERTENCIA - PEDESTRE, CONFECCIONADAS ESPECIFICAGAT
zL‘H AP‘C‘ As‘s ':AEE':EL‘f“c;‘;”;ENIm‘ Ao E‘ENEF;,',’E‘;?UNM’ \D/ SSEEhE:O A PLACA DE SINALIZAGAO T EM CHAPAS METALICAS DE 1,25mm DE ESPESSURA, SENDG PLACAE%EAS' NALIZAGAO LADO PLACAS TIPG REGULAMENTAGAG - PARE, CONFECCIONADAS
™ 60X60CM ] NA PARTE POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA PARTE com g EM CHAPAS METALICAS DE 1,25mm DE ESPESSURA, SENDO
PLACA DE SINALIZAGAO B60CM PARTE POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA PARTE = P PLACA DE SINALIZAGAO DE 2 s
VARIAVEL (m g FRONTAL ADESIVADAS EM PELICULAS REFLETICAS, SENDO /| FRONTAL ADESIVADAS EM PELICULAS REFLETICAS, SENDO 45x250m Dl ESPECIFICAGAD NAPARTE POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NAPARTE
—EOWO'(EO)'IO_' 1,50x5,50 16 g AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS TIPO FRANCES DE. ¥, 3" AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS TIPO FRANCES DE %6 3" i RUA PLACAS TIPO INDICAGAD - RUAS, CONFECCIONADAS EM FRONTAL ADESIVADAS EM PELICULAS REFLETICAS, SENDO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
FUNDO S CHAPAS METALICAS DE 1,25mm DE ESPESSURA, SENDG NA AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS TIPO FRANGES DE %6 3" CNPJ: 10.105.971/0001-50
1> 1
% A QUANTIDADE TOTAL DE FAIXAS CORRESPONDE A < FuNDG < 3 PELICULA NA COR AMARELA - AL RO A D AL AL T ETIeAE, SENDO S P e A NA COR VERMELHA
A st PELICULA NA COR BRANCA g COR VERME
-30.30.30.30.30.30.30.30 AREA OBTIDA DA LARGURA TOTAL DA FAIXA DE > & o S BO%U”\ s [ 045 | AINDA FIXADAS COM PARAFUSGS TIPO FRANCES DE %40 Q = 9 BORD

FAIXA DE ACESSIBILIDADE NAS CORES AZUL E BRANCA | ACESSIBILIDADE PELO COMPRIMENTO. o = w BORDA (=] s < PELICULA NA COR PRETA Q =) FAIXA DE ROLAMENTO |acosT.| 0,28

8 FAIXA DE ROLAMENTG jacost. | 0.25 T8 PELICULA NA GOR VERMELHA < TAIA DF ROLWENR jacosT, o2 3 FAIXA DE ROLAMENTO I CORTE AA FUNDO S PELICULA NA COR BRANCA
NOME DA 8 SECAC DE 30X30CM e | SEGAC DE 30X30CM LEGENDA 8 PELICULA NA CORAZUL o | 'SECRODE 30Xx30CM LEGENDA
5 RUA DETALHE DA PLACA DE < —1— LEGENDA < 2% - 4 PELICULA NA COR PRETA — s 2% % PELICULA NA COR BRANCA
& N 02 2% 2% PELICULA NA COR PRETA (&) 2z - | PAssei0 < BORDA = | ¥ P4ssE0 RESPONSAVEL TECNICO:
e |DENTIFICAGAO DE RUAS a 2%, <2% || | PAssE0 A1 — a e 2% [PASSEI0 PELICULA NA COR BRANCA 5
o [  ONCRETO PARA CHUMBAMENTO 2 OAVMENTO E—= CONCRETO PARA CHUMBAMENTG ° WA iy Q S TONCRETO PARA CHUMBAMENTO
: LEE —— b
45m Y, = PAVIMENTO = COM RESISTENCAA MDA, DE ToMpa = gl 3 COM RESISTENCIA MINIMA DE 15Mpa 2 PAVIMENTO LEGENDA = COM RESISTENCIA MINIMA DE 15Mpa
Ll o | ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO il [ ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO o PELICULA NA €OR BRANCA ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO
s [ b < COM FERRO DE 8mm COM FERRO DE 8mm J
.30 com B =29,
COTAS EM METROS — COTAS EM METROS COTAS EM METROS COTAS EM METROS

LEI'N®9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

X - os projetos, esbogos e obras plasticas concernentes & geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciéncia;
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CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060




CA' A % A Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo

4 #PUBLICO
N° TC/CR |PROPONENTE | TOMADOR
884593/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
OBJETO
PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construcdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas Nao
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

. % . ~ . <y
Itens Siglas Adotado Situagdo | 1° Quartil| Médio 3° Quartil

Administragdo Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 7,30% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribui¢io Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragao 0 o o o
(Férmula Acérdio TCU) BDI PAD 20,70% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo para Construgéo de
Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas, é de 40%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracado do orgamento foi SEM Desoneracgao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracao

Publica.
Observagoes:
- /1
IBIMIRIM/PE segunda-feira, 19 de julho de ZOZW
Local Data yauyi
‘\“.7?
José Welli h-de Melo Siqueira
, 'Prefeito
Respoq§ével Técnico Responsgvel Tomador
Nome: FELIPE TENORIO DE LIMA Nome: JOSE V\éil(l—TO"N @F MELO SIQUEIR#
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Cargo: PREFEITO :
CREA/CAU: PE060316
ART/RRT:

27.476 v0O0O8 micro
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c A ' VA PLQ - PLANIL ADELE ANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 #PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;Ao / MODA! IDADE |OBJETO |
884593/2019 MDR PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO GOMES E

|PROPONENTE / TOMADOR |MUNIC PIO / UF |LOC \LIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM IBIMIRIM/PE BAIF20S ANGELO GOMES E CENTRO PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO

|DATA BASE LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRIC.A0 DO LOTE | BDI1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI | BDI |
mai-21 Recife / PE LOTE 1 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE DO E DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO 20,70%

Frente de O ra:

Item Descrigdo Unid | Quantidade 1

DESON
Néo

RUA JOS
w [SILVESTR

RUA
n  |PROJETAD

A 01

11 ADMINISTRACAO LOCAL

1.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL M S 4,00 4,00

12 SER ICOS PRELIMINARES

121 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANI ADO, INSTALADA
o (CONFORME COMPOSICAO 00051/ORSE)

13 PA IMENTACAO

131 REGULARI AGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.
o AF 11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PR -FABRICADO, DIMENSOES

1.3.2. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 1.928,31 876,15 1.052,16

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VI RIO).

AF 06/2016

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN

1.3.3. LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. M 1.928,31 876,15 1.052,16

AF 06/2016

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,

1.3.4. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E M2 5.132,79 2.346,29 2.786,50

AREIA). AF 05/2020

1 CALCADAS

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 2.289,31 1.037,68 1.251,63
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

PISO PODOT TIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF 05/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
14.3. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 243,00 113,40 129,60
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTAGAO MECANI ADA. AF 05/2016

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORI ONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)
14.5. DE PAREDES COM REA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E M2 191,22 86,72 104,50
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF 06/2014

1 SINALI AGAO ERTICAL

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE RUA, DIMENSOES
45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO

M2 8,00 8,00

M2 6.577,20 2.935,80 3.641,40

M 306,00 142,80 163,20

M3 180,23 82,15 98,08

UND 4,00 2,00 2,00

27.476 v008 micro



2 o
: 5 gh
Frente de O ra: - g 2 g
Sxgo 53
o < 0 ow
Item Descrigdo Unid | Quantidade 1 2 3
152, Forneumentq e implantagéo Fie placa de regulamentagédo em ago, R1 lado UND 22,00 6,00 16,00
0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo |~ Sl
153. Fornecimento e implantagé@o de suporte metalico galvani ado para placa UND 22,00 6,00 16,00

de regulamentacéo - R1 - lado de 0,248 m

Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago D
1.54. 0,60 m - pelicula UND 18,00 10,00 8,00
retrorrefletiva tipo | Sl

Fornecimento e implantagé@o de suporte metalico galvani ado para placa

1.5.5. de requlamentacéio - D 0,60 m UND 18,00 10,00 8,00
156. Forneumenp e |mp|antag:aq de'placa de advert ncia em ago, lado de UND 60,00 28,00 32,00
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | Sl
157, Forneumentq e implantagéo de suporte metalico galvani ado para placa UND 60,00 28,00 32,00
de advert ncia - lado de 0,60 m
1 SINALI ACAO ORI ONTAL
SINALI ACAO HORI ONTAL RODOVI RIA, COM TINTA
1.6.1. RETRORREFLETIVA BASE DE RESINA ACRILICA COM M2 121,50 56,70 64/6 vl
MICROESFERAS DE VIDRO 1 0 dg !
13 i
IBIMIRIM/PE *(/ A/
Local Nome: FELIPE TENORI® DE LIMA
Titulo: ENGENHEIRO CIW_ /
10 de agosto de 2021 CREA/CAU PE060316
Data ART/RRT:

27.476 v008 micro
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CAIXA

PLE - Planil ade Le antamento de E entos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Cronograma
N° OPERACAO |N" SICON |GIGO |GESTOR |PROGRAMA |AQA01 MODALIDADE | DATA ASSINATURAl
884593/2019 884593/2019 7695/CA MDR PLANEJAMENTO URBANO 5
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNIC PIO / UF |LOCALIDADE / ENDERECO |OBJETO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM IBIMIRIM/PE BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO

N° CTEF |EMPRESA E

ECUTORA |CNPJ |OBJ ETO DO CTEF

| IN CIO DA OBRA
01/10/2021

1 |Administragao Local A administragéo local sera proporcional a execugdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |SERVIGOS PRELIMINARES 1
3 |PAVIMENTAGCAO 3|2
4 |CALCADAS 43
5 |SINALIZAGAO 4 4
[
% 0,35% 31,07% 45,38% 23,20%
R 3.456,10 306.967,93 448.359,21 229.261,02
% 0,35% 31,42% 76,80% 100,00%
R 3.456,10 310.424,03 758.783,25 988.044,27 \

IBIMIRIM/PE, 10 de agosto de 2021

Local e Data

27.477 v0O06 micro

Responsavel Técnico: FELIPE TENORIQ DE
CREA / CAU: PE060316
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MEMORIA DE CALCULO ORGAMENTARIA

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

IDENTIFICAGAO CONVENIO/CR PROPONENTE/TOMADOR MUNICIPIO/UF
884593/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM IBIMIRIM/PE
GESTOR/PROGRAMA APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO

OBJETO

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO

AREAS ID CALcuLO VOLUMES ID CALcuLo
Quadrado/Retangulo AQR |A= x*y*Repeticdo Volumes para VQR V= e*x*y*Repeticdo
Trapézio ATZ A= (B+b)*h/2*Repeticao Volumes para Trapézio VTZ V= e*[(B+b)*h/2]*Repeticdo
Triangulo retdngulo ATR A= (B*h/2)*Repeticdo Volumes para Triangulo VTR V= e*(B*h/2)*Repeticao
Tridngulo escaleno ATE A= RAIZ[S*(S-a)*(S-b)*(S- Volume para Tridngulo Escaleno | VTE V= e*RAIZ[S*(S-a)*(S-b)*(S-c)]*Repeticdo
Areas circulares AAC A= [(TT*R"2*g)/360]*Repet. Volumes para Areas circulares | VAC V= e*[(T1*R"2*2])/360]*Repeticao
Setor circular ASC A= [(MR"2°2])/360 - (r'r"2"0)/ Volumes para Setor circular V= e*[(Tm*R"2*@)/360 - (T*r"2*g])/360]*Repeticdo
360]*Repeticao VSC
Cilindros ACL |A=(2*m*R*2)/360*H*Repeticdo | Volumes de poligonos regulares VPL V= e*(n*L"2)/(4*tg(180/n))*Repeticdo
Poligonos regulares APR |A=(n*L"2)/(4*tg(180/n))*Repet. | Volumes para Areas irrequlares | VAl V= e*A*Repeticdo
Areas irregulares AAl |A= A*Repeticdo Volume de esferas VES V= [(4*m*R"3)/3]*Repeticéo
COMPRIMENTOS ID CALCULO Volume de cones VCN V= (m*R”2)*H]/3*Repeti¢do
Trechos retos e curvos CRC | C= L*Repeticdo Volume de cilindros VCL |V = e*((2*m*R*)/360*H*)Repeticdo
Arcos de Circulo CAC |C= (2*1m*R*@)/360) x Repeticdo Volume de pirdmides VPR V= (Ab*H)/3*Repeticao
QUANTIDADES ID CALCULO Volume de tronco de pirdmide VTP |V=[(H/3)*(A*B + RAIZ(A*B*a*b) + a*b)]*Repeticdo
Quantidades QTD |QTD= und*Repeticédo
Item Descrigdo Unid. Qtd. 0 1 2 3 4 5 INFORMATIVO DE PREENCHIMENTO

1.1

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA
QUANTIDADE DE HORAS MENSAIS DE
ENGENHEIRO: 2 VISITAS POR SEMANA DE 2H * 4
SEMANAS POR MES =2 *2H *4 = 16H POR MES

04 MESES DE OBRA
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
21 INSTALADA (CONFORME COMPOSICAO 00051/0RSE) M2 8,00 0 1 2 3 4 5
AQR PLACA DE OBRA CONVENCIONAL 8 4,00 200 1,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repetigio.

QTD

1,00

2-Quantidade; 5-Repeticao.




Item Descri¢do Unid. Qtd. 2 4 5 INFORMATIVO DE PREENCHIMENTO
3. PAVIMENTAGAO 2
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM
34 MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 6577,20
LARGURA TOTAL = LARGURA DO PAVIMENTO
(5,40M) + SARJETAS (0,3M*2) + AREA DE MEIO-
FIO (LARGURA=0,15M*2)=6,30M
RUA PROJETADA 01 2935,8
AQR EO - E23+6,00 2935,8 466,00 6,30 1,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticdo.
RUA JOSE SILVESTRE 3641,4
AQR EO - E28+18,00 3641,4 578,00 6,30 1,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticdo.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
32 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 1928,31 2 4 5
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
RUA PROJETADA 01 876,15
CRC EO - E23+6,00 932 466,00 2,00 2-Medida [L] (m); 5-Repeticdo
CRC DESCONTO ACESSO 01, 02, 03, 04 E 05 -40,05 8,01 -5,00 2-Medida [L] (m); 5-Repeti¢éo
CRC ACRESCIMO TRECHOS CURVOS ACESSO 01,0(‘)122:_0035, 15,8 158 10,00 2-Medida [L] (m): 5-Repeticdo
CRC ACRESCIMO TRECHOS CURVOS ACESSO 01,0(‘)122:_0035, 32 0,32 10,00 2-Medida [L] (m); 5-Repeticdo
DESCONTO VIAS PERPENDICULARES JA . . -
CRC PAVIMENTADAS -34,8 8,70 -4,00 2-Medida [L] (m); 5-Repeticdo
RUA JOSE SILVESTRE 1052,16
CRC EO - E28+18,00 1156 578,00 2,00 2-Medida [L] (m); 5-Repeticdo
CRC DESCONTO ACESSO 01, 02, 03 E 04 -32,04 8,01 -4,00 2-Medida [L] (m); 5-Repeticéo
CRC ACRESCIMO TRECHOS CURVOS ACESSO 01, 02é 33 12,64 1,58 8,00 2-Medida [L] (m): 5-Repeticao
CRC ACRESCIMO TRECHOS CURVOS ACESSO 01, 02é 33 2,56 0,32 8,00 2-Medida [L] (m): 5-Repeticao
DESCONTO VIAS PERPENDICULARES JA ) . -
CRC PAVIMENTADAS -87 8,70 -10,00 2-Medida [L] (m); 5-Repeticéo
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
3.3 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,30CMBASE M 1928,31 2 4 5
X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
CRC MESMA COMPRIMENTO DE MEIO-FIO 1928,31 1928,31 1,00 2-Medida [L] (m); 5-Repeticdo
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
3.4 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 5132,79 2 4 5
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
RUA PROJETADA 01 2346,29
AQR EO - E23fr6,00 2516,4 466,00 5,40 1,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticdo.
AQR DESCONTO FAIXAS ACESSIVEIS -113,4 5,40 1,50 -14,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeti¢éo.
AAIl ACRESCIMO ACESSO 01, 02, 03, 04 E 05 37,25 7,45 5,00 2-Area [A]; 5-Repeticao.




Item Descrigao Unid. Qtd. 2 4 5 INFORMATIVO DE PREENCHIMENTO
DESCONTO VIAS PERPENDICULARES JA . . . -
AQR PAVIMENTADAS -93,96 8,70 5,40 -2,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeti¢éo.
RUA JOSE SILVESTRE 2786,50
AQR EO - E28+78,00 3121,2 578,00 5,40 1,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticdo.
AQR DESCONTO FAIXAS ACESSIVEIS -129,6 5,40 1,50 -16,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticéo.
DESCONTO VIAS PERPENDICULARES JA . . . .
AQR PAVIMENTADAS -234,9 8,70 5,40 -5,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticéo.
AAI ACRESCIMO ACESSO 01, 02, 03 E 04 29,8 7,45 4,00 2-Area [A]; 5-Repeticao.
4 CALCADAS 2 4 5
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
41 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 2289,31 2 4 5
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
RUA PROJETADA 01 1037,68
AQR EO - E23+6,00 1118,4 466,00 1,20 2,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticdo.
AQR DESCONTO ACESSO 01, 02, 03, 04 E 05 -48,06 8,01 1,20 -5,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticéo.
AAI ACRESCIMO ACESSO 01, 02, 03, 04 E 05 9,1 0,91 10,00 2-Area [A]; 5-Repeticéo.
DESCONTO VIAS PERPENDICULARES JA . . . L
AQR PAVIMENTADAS -41,76 8,70 1,20 -4,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Altura[y] (m); 5-Repeticéo.
RUA JOSE SILVESTRE 1251,63
AQR EO - E28+18,00 1387,2 578,00 1,20 2,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticdo.
AQR DESCONTO ACESSO 01, 02, 03, 04 -38,45 8,01 1,20 -4,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticao.
DESCONTO VIAS PERPENDICULARES JA . . . L
AQR PAVIMENTADAS -104,4 8,70 1,20 -10,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Altura[y] (m); 5-Repeticéo.
AAI ACRESCIMO ACESSO 01, 02, 03, 04 E 05 7,28 0,91 8,00 2-Area [A]; 5-Repeticdo.
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA,
42 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 306,00 2 4 5
RUA PROJETADA 01 142,80
COMPRIMENTO NAS RAMPAS . . .
CRC (0.6M+1,5M = 2,1M) 58,8 2,10 28,00 2-Medida [L] (m); 5-Repetigao
COMPRIMENTO NAS FAIXAS ACESSIVEIS (LARGURA . . .
CRC PAVIMENTO+SARJETAS) 84 6,00 14,00 2-Medida [L] (m); 5-Repeticao
RUA JOSE SILVESTRE 163,20
COMPRIMENTO NAS RAMPAS . . .
CRC (0.6M+1,5M = 2,1M) 67,2 2,10 32,00 2-Medida [L] (m); 5-Repeticao
COMPRIMENTO NAS FAIXAS ACESSIVEIS (LARGURA . . .
CRC PAVIMENTO+SARJETAS) %6 6,00 16,00 2-Medida [L] (m); 5-Repeticao
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
43 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 243,00 2 4 5
ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
RUA PROJETADA 01 113,40
AQR FAIXA ACESSIVEL 113,4 5,40 1,50 14,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Altura[y] (m); 5-Repetic&o.
RUA JOSE SILVESTRE 129,60
AQR FAIXA ACESSIVEL 129,6 5,40 1,50 16,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Altura[y] (m); 5-Repeticéo.




Item Descrigao Unid. Qtd. 1 2 3 4 5 INFORMATIVO DE PREENCHIMENTO
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
4.4 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 180,23 1 2 3 4 5
AF_05/2016
LARG.=1,2M (CALCADA) - 0,14M (ALV.
EMBASAMENTO) = 1,06M
PROF.= 0,15M-0,06M(ESP. CALCADA)=0,09M
RUA PROJETADA 01 82,15
VQR EO - E23+6,00 88,91 0,09 466,00 1,06 2,00 1-Profundidade[p]; 2-Comprimento[x] (m); 4-Altura[y] (m); 5-Repeti¢do.
VQR DES'CONTO ACESSO 01, 02, 03, 04 E 05 -3,82 0,09 8,01 ,06 -5,00 1-Profundidade[p]; 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticéo.
VAI ACRESCIMO ACESSO 01, 02, 03, 04 E 05 0,82 0,09 0,91 10,00 1-Espessurale]; 2-Area [A]; 5-Repeticao.
DESCONTO VIAS PERPENDICULARES JA . . . . . e
VQR PAVIMENTADAS -3,76 0,09 8,70 1,20 -4,00 1-Profundidade[p]; 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeti¢éo.
RUA JOSE SILVESTRE 98,08
VQR EO - E28+18,00 110,28 0,09 578,00 1,06 2,00 1-Profundidade[p]; 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeti¢éo.
VQR DESCONTO ACESSO 01, 02, 03, 04 -3,46 0,09 8,01 1,20 -4,00 1-Profundidade[p]; 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticéo.
DESCONTO VIAS PERPENDICULARES JA . . . . . L~
VQR PAVIMENTADAS -9,4 0,09 8,70 1,20 -10,00 1-Profundidadel[p]; 2-Comprimento[x] (m); 4-Altura[y] (m); 5-Repeti¢éo.
VAI ACRESCIMO ACESSO 01, 02, 03, 04 E 05 0,66 0,09 0,91 8,00 1-Espessurale]; 2-Area [A]; 5-Repeticao.
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES
45 COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E M2 191,22 1 2 3 4 5
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
(ALTURA ALV. EMBASAMENTO = 0,2M)
TRECHO COM ELEVADA URBANIZACAQ: TAXA
DE UTILIZACAO DA ALVENARIA DE
EMBASAMENTO = 50% (QUANDO NAO HA
PAREDE DE CASAS PARA CONTER O ATERRO
DAS CALCADAS)
RUA PROJETADA 01 86,72
AQR EO - E23+6,00 186,4 466,00 0,20 2,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Altura[y] (m); 5-Repeticdo.
AQR DESCONTO ACESSO 01, 02, 03, 04 E 05 -6 6,00 0,20 -5,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticéo.
DESCONTO VIAS PERPENDICULARES JA ) _ _ -
AQR PAVIMENTADAS -6,96 8,70 0,20 -4,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticéo.
RUA JOSE SILVESTRE 104,50
AQR EO - E28+18,00 231,2 578,00 0,20 2,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeti¢do.
AQR DESCONTO ACESSO 01, 02, 03, 04 -4.8 6,00 0,20 -4,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticéo.
DESCONTO VIAS PERPENDICULARES JA . . . L
AQR PAVIMENTADAS -17,4 8,70 0,20 -10,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Altura[y] (m); 5-Repeti¢éo.
5 SINALIZAGAO VERTICAL 1 2 3 4 5
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGCAO DE RUA,
5.1 DIMENSOES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM UND 4,00 1 2 3 4 5

MURO
RUA PROJETADA 01




Item Descrigao Unid. Qtd. 2 5 INFORMATIVO DE PREENCHIMENTO
QTD QTD DE PLACAS DE NOME DE RUA 2 2,00 1,00 2-Quantidade; 5-Repeticao.
RUA JOSE SILVESTRE
QTD QTD DE PLACAS DE NOME DE RUA 2 2,00 1,00 2-Quantidade; 5-Repeticao.
Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagéo
52 em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | +  UND 22,00 2 5
Sl
RUA PROJETADA 01
QTD QTD DE PLACAS DE PARE 6 6,00 1,00 2-Quantidade; 5-Repeticao.
RUA JOSE SILVESTRE
QTD QTD DE PLACAS DE PARE 16 16,00 1,00 2-Quantidade; 5-Repeticéo.
Fornecimento e implantagéo de suporte metalico
53 galvanizado para placa de regulamentagéo - R1 -ladode  UND 22,00 2 5
0,248 m
RUA PROJETADA 01
QTD QTD DE SUPORTE DE PLACAS DE PARE 6 6,00 1,00 2-Quantidade; 5-Repeticao.
RUA JOSE SILVESTRE
QTD QTD DE SUPORTE DE PLACAS DE PARE 16 16,00 1,00 2-Quantidade; 5-Repeticdo.
Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagéo
55 em ago D = 0,60 m - pelicula UND 18,00 2 5
retrorrefletiva tipo | + S
RUA PROJETADA 01
QTD QTD DE PLACAS DE VELOCIDADE 10 10,00 1,00 2-Quantidade; 5-Repeticéo.
RUA JOSE SILVESTRE
QTD QTD DE PLACAS DE VELOCIDADE 8 8,00 1,00 2-Quantidade; 5-Repeticéo.
Fornecimento e implantagdo de suporte metalico
56 galvanizado para placa de regulamentagéo - D = 0,60 m UND 18’00 2 5
RUA PROJETADA 01
QTD QTD DE SUPORTE DE PLACAS DE VELOCIDADE 10 10,00 1,00 2-Quantidade; 5-Repeticao.
RUA JOSE SILVESTRE
QTD QTD DE SUPORTE DE PLACAS DE VELOCIDADE 8 8,00 1,00 2-Quantidade; 5-Repeticao.
Fornecimento e implantagdo de placa de adverténcia em
57 aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI UND 60’00 2 5
RUA PROJETADA 01
QTD QTD DE PLACAS DE FAIXA DE PEDESTRES 28 14,00 2,00 2-Quantidade; 5-Repeticao.
RUA JOSE SILVESTRE
QTD QTD DE PLACAS DE FAIXA DE PEDESTRES 32 16,00 2,00 2-Quantidade; 5-Repeticéo.
Fornecimento e implantagéo de suporte metalico
58 galvanizado para placa de adverténcia - lado de 0,60 m UND 60’00 2 5
RUA PROJETADA 01
QTD CHD 1= SWIFHOIR S AT HLACAS g’i_gég(ﬁ?gg 28 14,00 2,00 2-Quantidade; 5-Repeticao.
RUA JOSE SILVESTRE
QTD EIALISS ORISR g’égéls)%?gg 32 16,00 2,00 2-Quantidade; 5-Repetigao.
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL 2 5




Item Descrigao

SINALIZACAO HORIZONTAL RODOVIARIA, COM

Unid. Qtd. 0 1 2

5 INFORMATIVO DE PREENCHIMENTO

5.6 TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

NO COMPRIMENTO TOTAL DA FAIXA METADE E
PINTADA E METADE NAO

(0,3M PINTADO E 0,3M SEM PINTURA, PADRAO

QUE SE REPETE EM TODA A FAIXA) = LARGURA
PINTADA = METADE DA LARGURA DO LEITO
CARROCAVEL SEM SARJETAS= (5,40M)/2=2,70M

RUA PROJETADA 01
FAIXA ACESSIVEL
RUA JOSE SILVESTRE
FAIXA ACESSIVEL

AQR

AQR

M2 121,50 0 1 2

64,8 2,70

1,50

1,50

14,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Altura[y] (m); 5-Repeticao.

16,00 2-Comprimento[x] (m); 4-Alturaly] (m); 5-Repeticdo.

A\
FELIPE TENORIO DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PE060316
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COMPOSICOES
PROPRIAS DE
CUSTOS UNITARIOS

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO
GOMES E CENTRO

CONVENIO N° 884593/2019

CNPJ. 10.105.971/0001-50
Avenida Castro Alves, n° 432. - Centro - Ibimirim -PE
CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060




CAlIX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
[cOMPOSICAO | 001 [ADMINISTRAGAO LOCAL [ mEs | [ 128448 | 148316 |
| SINAPI | 90777 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | 1. 80,28 \ 92,76 |
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA (CONFORME COMPOSICAO
COMPOSICAO 002 00051/ORSE) M2 349,96 355,33
ORSE 01569/0RSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4 9,25 9,25
ORSE 01776/0ORSE |Placa de obra em chapa galvanizada 26 m2 1 258,27 258,27
ORSE 06995/0RSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m 1 3,70 3,70
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,15 21,87 21,87
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,11 20,24
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 14,80 16,42
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE RUA, DIMENSOES 45X20CM, FIXADA POR
COMPOSICAO 003 PARAFUSOS EM MURO UND 81,57 82,21
SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1 74,25 74,25
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 11950 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4 0,35 0,35
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 14,80 16,42
SINALIZAGAO HORIZONTAL RODOVIARIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
COMPOSICAO 004 ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 107,59 110,16
ORSE 01612/0RSE | Microesferas de vidro tipo i-b para pintura kg 0,5 13,33 13,33
ORSE 02216/0RSE | Tinta acrilica rodoviaria cor amarela para demarcagdo de transito | 0,63 12,20 12,20
SINAPI-I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,13 15,58 15,58
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,033 14,80 16,42
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10.685 KG, DISTANCIA
SINAPI 5894 ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,33 150,02 153,62
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP
SINAPI 95133 DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,33 129,03
19/07/2021 cte it/
Data Responsavel Técnico: ?tﬂph‘momo DE LIMA
CREA/CAU: rl/’E060316

Planilha Refer ncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econ mica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario
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INVESTIMENTO - QCI

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO
GOMES E CENTRO

CONVENIO N° 884593/2019

CNPJ. 10.105.971/0001-50
Avenida Castro Alves, n° 432. - Centro - Ibimirim -PE
CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060




|
Grau de Sigilo
PUBLICO

CA‘ ‘A - P o
QCI - QUADRO DE COMPOSIGAO DO INVESTIMEN
| |

N° OPERAGAO  |N° SICONV GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE
884593/2019 884593/2019 MDR PLANEJAMENTO URBANO = OGU n&o-PAC
|PROPONENTE / TOMADOR IMUNICiPIO IUF ILOCALIDADE | ENDEREGO |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM IBIMIRIM/PE BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO VALORES CONTRATADOS (R$)

OBJETO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |REPASSE |CONTRAPARTIDA |INVESTIMENTO
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BAIRROS 955.000,00 33.044,28 988.044,28

Saldo a Repasse (R$) |Contrapartida (R$)
Reprogramar - -

Investimento

Etapa Slljvllae-tl\:elta Item de Investimento Sub-ltem de Investimento Descrigdo da Meta / Sub-Meta Situagao Quantidade | Unid. Lote :5 Ic'_'lf:ét: o/ Repasse (R$) F?::;:’:f:(';;) Outros (R$) (RS)
TOTAL (96,66% ) (3,34% ) (0,00% ) (100,00% )
955.000,00 33.044,28 - 988.044,28
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO Analise
1 Meta 1. Pavimentagéo, Pavimentagao de vias E DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO Concluida /A 6.890,31 m? 955.000,00 33.044,28 - 988.044,28
/] GOMES E CENTRO Licitar
Yl 1 955.000,00 33.044,28 - 988.044,28
José Wellitoh de Melo Siqueira TOTAL - ETAPA 2 - - - -
 'Prefeito 3 . - . -
Representante Tomador,/ Agente Promotor
Nome: JOSE WEL DE MELO SIQUEIRA Local: IBIMIRIM/PE
‘ Data: 10 de agosto de 2021

Cargo: PREEFITO

41.211 v009 micro
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DOCUMENTACAO LEGAL

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO
GOMES E CENTRO

CONVENIO N° 884593/2019

CNPJ. 10.105.971/0001-50
Avenida Castro Alves, n° 432. - Centro - Ibimirim -PE
CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060
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GOMES E CENTRO

CONVENIO N° 884593/2019

CNPJ. 10.105.971/0001-50
Avenida Castro Alves, n° 432. - Centro - Ibimirim -PE
CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA P E No PE2021{065573€6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsavel Técnico
FELIPE TENORIO DE LIMA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1815210036

Registro: PE060316 PE

Empresa contratada: OESTE ENGENHARIA LTDA. EPP. Registro: 0000590452-PE
2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE IBIMIRIM CPF/CNPJ: 10.105.971/0001-50
AVENIDA CASTRO ALVES N°: 432
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IBIMIRIM UF: PE CEP: 56580000
Contrato: Nao especificado Celebrado em: 09/12/2019
Valor: R$ 964.550,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico

RUA DIVERSAS RUAS N°: S/IN

Complemento: VIAS URBANAS Bairro: ANGELO GOMES E CENTRO

Cidade: IBIMIRIM UF: PE CEP: 56580000

Data de Inicio: 01/10/2021 Previsé&o de término: 01/10/2022 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: Infraestrutura Codigo: N&o Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE IBIMIRIM CPF/CNPJ: 10.105.971/0001-50

4. Atividade Técnica

15 - Elaboragédo Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - 1,00 un
EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - VIARIA 1,00 un
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA
35 - Elaboracdo de orgcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragéo de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZACAO > DE SINALIZACAO > #4.9.1.4 - 1,00 un
VIARIA
35 - Elaboragéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

PARA FINS DE ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, ORGAMENTO, SINALIZAGAO HORIZONTAL, SINALIZAGAO VERTICAL,
CONSTRUGAO DE CALGADAS ACESSIVEIS, ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS PROJETOS DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA:
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO ( RUA SANTA ISABEL, RUA JOSE
SILVESTRE E RUA PROJETADA 01), NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, SICONV 0063822019, SIAF 0000884593, CONTRATO DE REPASSE
884593/2019- 1065.387-35.

6. Declaragdes

- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacédo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediac&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 9bwCa
Impresso em: 22/07/2021 as 09:43:43 por: , ip: 45.179.103.249

www.creape.org.br creape@creape.org.br ! C REA_ P
Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383 Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia de Pernambuco
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

8. Assinaturas

T -
FELIPE TENORIO DE/LIM : 095.889.794-80
- 7

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

[ b\.m\ Yim o?//\ de Sulho de 020024 José We‘/IJi h-de Melo Siqueira
Local data MUNICIPIO DE %fw- cNF3 489 05.971/0001-50
A
~ 1)

9. Informacgdes ~
\
* Conforme Art. 4° da Resolucédo 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apés o seu cadastro no sistema eletronico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor
Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 21/07/2021 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Numero: 8303528170

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 9bwCa
Impresso em: 22/07/2021 as 09:43:43 por: , ip: 45.179.103.249

www.creape.org.br creape@creape.org.br - CREA_P
Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383 Gl Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia de Pernambuco
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Agéncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH
Agéncia
Estadual de
Meio Ambiente CERTIFICADO N° 04.21.07.002825-9

AUTORIZACAO

A Agéncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH, no uso de suas atribuicdes e com base na legislacdo ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido
no expediente protocolado sob 0 n° 007508/2021 concede a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM, com CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50 com sede administrativa na

AVENIDA CASTRO ALVES , 432 - CENTRO, CEP: 56580000, Ibimirim - PE, a (), com validade até 24/07/2022, enquadrada na atividade 13.9.1.1.1 - PAVIMENTACAO
DE RUAS E RODOVIAS, com o porte até 10,0 km e o potencial degradador até 10,0 Km. As exigéncias, requisitos e observac@es da presente licenca constam no painel

de controle do usuério, devendo ser consultadas para seguir o cumprimento.
Esta licenca autoriza a pavimentacdo de todos os enderecos localizados na segunda pagina deste documento.

A presente licenca ambiental ser4 automaticamente cancelada na data de 22/09/2021, caso ndo ocorra a apresentacdo da documentacdo comprobatéria exigida.

A validade desta licenca devera ser ratificada no site da Agéncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH.

Recife, 27, de julho de 2021.

N “H‘ CODIGO DE SEGURANCA ZAA

0421070028259
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Agéncia
Estadual de
Meio Ambiente

CERTIFICADO N°04.21.07.002825-9

Enderecos de pavimentacdes

Endereco: RUA DO PESCADOR 01, N° S/N, Bairro: BOA VISTA Municipio: Cep: 56580-000
Endereco: RUA DO PESCADOR 02, N° S/N, Bairro: BOA VISTA Municipio: Cep: 56580-000
Endereco: RUA PROJETADA 01, N° S/N, Bairro: ANGELO GOMES Municipio: Cep: 56580-000
Endereco: RUA JOSE SILVESTRE, N° S/N, Bairro: CENTRO Municipio: Cep: 56580-000
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Agéncia
Estadual de
M Ei U Jﬂ\m biE ﬂtE Agéncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH

CERTIFICADO N° 04.21.07.002825-9
CONDICIONANTES

EXIGENCIAS

1. Executar de acordo com o Projeto Executivo de Engenharia apresentado, ficando proibida a expansédo dessa area sem prévia anuéncia da CPRH

2. A ocupacdo deverd ser feita de modo a preservar 0 maximo possivel 0 escoamento natural das aguas evitando a possibilidade de estagnacdes, alterac8es prejudiciais
aos recursos hidricos, ao solo etc;

3. O projeto de sinalizacdo deverd ser elaborado de forma que esteja em consonéancia com as diversas atividades presentes, além de atender a dois principios gerais:

- 0 méximo de seguranca para os veiculos, pedestres e trabalhadores

- 0 minimo de inconveniéncia para o publico

4. Manter sempre umidos os caminhos e desvios, de modo a evitar o levantamento de poeira

5. Deveréo ser adotadas solug@es técnicas adequadas a perfeita drenagem das aguas, de forma a proteger as areas circunvizinhas

6. Fica terminantemente proibido vedar, aterrar ou impedir de alguma forma, a passagem natural das aguas dos drenos naturais intermitentes ou perenes na referida area
7. Implantar sinalizacdo nas areas proximas a obra, de maneira a garantir a seguranca da populacéo

8. A instalacéo do canteiro de obras deve estar de acordo com a legislacao vigente, especialmente no que diz respeito a prote¢do do meio ambiente

9. Caso sejam utilizadas usinas asfélticas, associadas ou ndo ao canteiro de obras, devem ser obedecidas as recomendac8es de controle ambiental definidas no projeto
Controle Ambiental de Obras, apresentando copia da L.O. das mesmas

REQUISITOS

1. A emissédo de sons e ruidos em decorréncia das diversas atividades previstas devera obedecer aos padrées, critérios e diretrizes estabelecidas pela legislacéo vigente
(resolugdo CONAMA n° 01/90, normas da ABNT: NBR n° 10151 e NBR n° 10152)

2. As areas que serdo utilizadas em apoio aos servi¢os de construcdo, quando desativadas deverdo ser submetidas a um programa de recuperacao e reintegracédo a
paisagem circundante

3. A empresa devera cumprir as exigéncias previstas na Lei Estadual n°. 14.249/2010, alterada pela Lei Estadual n°. 14.549/2011 que disp&e sobre o licenciamento
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ambiental, infrac6es administrativas

4. A empresa devera atender as exigéncias previstas na Lei Estadual 14.236/2010 que estabelece a Politica Estadual de Residuos Sélidos

5. A vegetacdo nativa é protegida pela Lei Federal n® 12.651/2012 e néo podera ser retirada sem prévia autorizagdo da CPRH

6. Caso haja necessidade, solicitar junto a CPRH, Autorizacéo para supresséo de vegetacao, quando forem consideradas espécies nativas

7. No caso de supresséo de espécies exéticas, o interessado devera entregar, para ciéncia da CPRH, informativo de corte e transporte de espécies florestais exoticas,
informando quantidade e espécies a serem suprimidas, dados do responsavel pela propriedade, nome da propriedade, endereco completo para correspondéncia e
telefone para contato

8. Nao sera permitido o langcamento no solo de qualquer efluente liquido, principalmente as aguas servidas e/ou residuos provenientes da manutencéo (6leo, graxas, etc.)
dos equipamentos, sem tratamento adequado, em consonancia com a legislacdo vigente e prévio licenciamento da CPRH

9. No caso de uso de material explosivo, o projeto devera obedecer as normas da ABNT

10. O bota-fora devera ser feito em local apropriado e identificado em planta no memorial descritivo, ndo bloqueando as linhas de drenagem natural do terreno sem causar
prejuizo ao ecossistema existente e danos a sua circunvizinhanga, apresentando previamente o licenciamento da CPRH

11. Quando da utilizacdo de material de empréstimo, fica o empreendedor obrigado a utilizar as jazidas licenciadas pela CPRH

12. A presente Autorizacdo Ambiental deverd ser afixada em lugar visivel no canteiro de obra, sob as penas da Lei

13. O ndo atendimento as exigéncias e prazos implicara na perda de validade da presente Licenga Ambiental.

OBSERVACOES

1. Caso venha existir reclamagdes da populacao vizinha em relac@o a problema de poluicdo Ambiental causados pelo empreendedor, este devera tomar as medidas no
sentido de soluciona-los em carater de urgéncia, de acordo com a Legislagdo Ambiental

2. A presente autorizacao fundamenta-se no tracado grafico dos limites da propriedade apresentado, ndo implicando por parte da CPRH no reconhecimento da veracidade
do levantamento, nem do direito de propriedade

3. O empreendedor é responsavel civil, penal e administrativamente pelos danos causados a vida, a salde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer
parte da presente autorizagéo

4. Fica o empreendedor responsavel pela integridade fisica das edificacdes na area de influéncia do empreendimento

5. A presente licenc¢a estd sendo concedida com base nas informacdes apresentadas pelo interessado e ndo dispensa nem substitui quaisquer alvaras ou certiddes de
qgualquer natureza exigidas pela Legislacdo Federal, Estadual ou Municipal

6. Em caso de acidentes, a empresa devera tomar as medidas necessarias, a fim de evitar danos ambientais e informar imediatamente a CPRH

7. A concessao da presente autorizacao ndo impedird que a CPRH venha a exigir a adocao de medidas corretivas, desde que necessarias, de acordo com a legislacdo de
controle ambiental vigente

8. A CPRH, mediante decisdo motivada, podera, a qualquer tempo, modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequacao do empreendimento, suspender ou
cancelar a autorizacdo expedida, quando ocorrer:

- Violacéo ou inadequacéo de quaisquer condicionantes ou infra¢cdes a normas legais
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- Superveniéncia de graves riscos ambientais ou a saude
- Alteracéo da destinacdo socioeconémica do empreendimento.
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Agéncia
Estadual de
M Ei D ﬂ.m b iE ﬂtE‘ Agéncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH

CERTIFICADO N°04.21.07.002825-9

DOCUMENTACOES NECESSARIAS

1. Memorial descritivo;
2. ART do CREA / RRT do CAU
3. Em caso de Autorizacdo em nome de empresa privada, apresentar Alvara ou Carta de Anuéncia da obra emitida pela Prefeitura Municipal.

Péagina 6/6



PREFEITURA DE

IBIMIRIM

e e Fazewdo mais pev vecé
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TITULARIDADE

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO
GOMES E CENTRO
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PREFEITURA DE

e ; IBIMIRIM

" IBIMIRIM ™ rwzwpdo mais pev vecé

DECLARAGCAO DE TITULARIDADE

Declaro, para os devidos fins, referente ao contrato de repasse n°
884593/2019 - PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS
BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO, que as areas das ruas contempladas com
a referida intervencéao, a saber Rua Projetada 01 e Rua José Silvestre, sdo bens de
uso comum do povo pertencente ao ente beneficiado, a Prefeitura Municipal de
Ibimirim, de acordo com a Constituicdo Federal e os arts. 98 e 99 do Cddigo Civil, e
nao possui matricula em cartério de registro de imdveis, conforme disposto na Lei n°
6.015, de 31/12/1973.

Ibimirim, 27 de julho de 2021

lJ
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CNPJ. 10.105.971/0001-50
Avenida Castro Alves, n° 432. - Centro - Ibimirim -PE
CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060
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Prefeitura Municipal de IBIMIRIM-PE

ANEXO 1

Objeto: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO

Convénio: 884593/2019

LISTA DE VERIFICACAO EM ACESSIBILIDADE

ITEM

DESCRIGAO

ATENDIMENTO*

ETAPA DE VERIFICACAO

SIM

NAO
nesta
etapa**

N/A -
Justificar
(ndo sera
verificado)

PELO
CONCEDENTE
ou
MANDATARIA**
* NO PROJETO
DE
ENGENHARIA

PELO
CONVENENTE
NO PROJETO
EXECUTIVO DE

ACESSIBILIDADE

PELO
CONVENENTE
NO LAUDO DE

CONFORMIDADE

ITEM DA
NBR
9050/15:

OBS.

ROTA
ACESSIVEL

H& indicagdo em
projeto do tragcado da
rota acessivel na
area de intervencéo?

6.1

As calgadas novas ou
reformadas possuem
faixa livre com largura
minima de 1,20 m?

6.12.3.b)

As faixas livres ndo
possuem
obstaculos?

6.12.3.b)

As calgadas novas ou
reformadas possuem
faixa de servico com
largura minima de
0,70 m?

6.12.3.a)

CALCADAS

Em casos de
calgadas novas ou
reformadas com
largura superior a
2,0m, ha faixa de
acesso?

6.12.1
6.12.3.c)

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

A faixa livre possui
2,10 m de altura livre
nas calgcadas novas
ou reformadas?

6.12.3.b)




A sinalizagédo
suspensa esta
instalada acima de
2,10 m do piso nas
calgadas novas ou
reformadas?

52823

A faixa livre ou
passeio das calgadas
novas ou reformadas
possui inclinacéo
transversal de até
3%7?

6.12.3.b)

Nas calgcadas novas
ou reformadas ha

sinalizagdo tatil
direcional quando da
auséncia ou
descontinuidade de
linha-guia
identificavel?

ABNT NBR
16537 -
7.8.1

A sinalizagdo visual
possui contraste de

luminéancia, em
condigbes secas e
molhadas nas

calgadas novas?

5.4.6.2

Ha sinalizagao tatil ou
piso tatil para
informar a existéncia
de: desniveis, objetos
suspensos,
equipamentos,
mudancga de diregéo,
travessia de
pedestre, inicio e
término de rampas e
escadas,
rebaixamentos de
guia nas calgadas
novas ou
reformadas?

54.6.3
ABNT NBR
16537 - 6.6

-7.4

A faixa livre das
calgadas novas ou
reformadas  possui
piso com superficie

regular, firme,
estavel, nao
trepidante e anti
derrapante, sob

condigdo seca ou
molhada?




O acesso de veiculos
aos lotes cria degraus
ou desniveis na faixa
livre nas calgadas
novas ou
reformadas?

6.12.4

Os rebaixamentos de
calgadas ou faixas
elevadas para a
travessia das vias
constantes da
intervengdo estdo na
diregdo do fluxo da
travessia de
pedestres em
calgadas novas ou
reformadas ou
reformadas?

6.12.7

Os rebaixamentos de
calcadas  possuem
inclinagdo igual ou
inferior a 8,33% (nas
rampas laterais e
central) ou igual ou
inferior a 5% para
rebaixamento  total
(nas rampas laterais)
em calcadas novas?

6.12.7.3
6.12.7.3.4

Os rebaixamentos de
calgadas  possuem
rampa central com
largura minima de
1,50m em calgadas
novas ou
reformadas?

6.12.7.3

Os rebaixamentos de
calgadas sao feitos
de forma a néo
reduzir a largura da
faixa livre ou passeio
em medida inferior a
1,20m em calgadas
novas ou
reformadas?

6.12.7.3

Ha desnivel entre o
término do
rebaixamento da
calcada e o leito
carrogavel em
calgadas novas ou
reformadas?

6.12.7.3.1




Ha rebaixamento do
canteiro divisor de
pistas, com largura
igual a da faixa de
travessia?

6.12.7.3.5

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

20

Os semaforos para
pedestres possuem
dispositivos
sincronizados ~ com
sinais  visuais e
sonoros?

8223

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

21

Os semaforos, se
acionados
manualmente,
possuem  comando
com altura entre 0,80
m e 1,20 m do piso?

56.4.3
8.2.2.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

PASSARELAS

22

As passarelas de
pedestres possuem
uma das
alternativas?

a. rampas;
b. rampas e escadas;
c. rampas e
elevadores;

d. escadas e
elevadores.

6.13.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questdo.

RAMPAS E ESCADAS

23

As rampas em rota
acessivel possuem,
no minimo, 1,20 m de
largura?

6.6.2.5

N&o se aplica ao empreendimento em
questao.

24

Os patamares
(intermediarios, de
inicio e término da
rampa) possuem
dimenséo

longitudinal minima
de 1,20 m e nao
invadem a area de
circulagéo

adjacente?

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

25

Para segmento de
rampa com desnivel
maximo de 1,50 m, a
inclinagdo é de 5%7?

6.6.2.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

26

Para segmento de
rampa com desnivel
maximo de 1,00 m, a
inclinagéo é de até
6,25%7?

6.6.2.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.




27

Para segmento de
rampa com desnivel
maximo de 0,80 m,
sua inclinacdo é de
até 8,33% e o numero
maximo de
segmentos de rampa
é15?

6.6.2.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

28

Em rampas, na
auséncia de paredes
laterais, ha guarda
corpos e guias de
balizamento?

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

29

As escadas em rota
acessivel possuem
no minimo 1,20 m de
largura?

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

30

Ha& patamar em
escadas a cada
desnivel de 3,20 m
(exceto escada de
lances curvos ou
mistos) com no
minimo 1,20m de
dimenséo
longitudinal?

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

31

Os pisos dos degraus
das escadas
possuem dimenséo
entre 0,28 m e 0,32
m?

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

32

Os espelhos dos
degraus das escadas
possuem dimenséo
entre 0,16 m e 0,18
m?

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

33

Ha sinalizagado visual
aplicada nos pisos e
espelhos dos
degraus,
contrastante com o
revestimento
adjacente?

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

34

Em escadas, na
auséncia de paredes
laterais, ha guarda
corpos e guias de
balizamento?

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

35

Nas rampas e
escadas ha
corrimaos?

6.9.2.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.




36

Em escadas e
rampas 0s corrimaos
sdo continuos com
didmetro entre 30 mm
a 45 mm, com altura
de 0,92mea0,70 m
do piso e
prolongamento

minimo de 0,30 m
nas extremidades e
recurvados nas
extremidades?

6.9

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

37

Em rampas ou
escadas com largura
igual ou superior a
2,40 m, ha instalagao
de corrimao
intermediario?

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

38

Em rampas ou
escadas, se ha
corrimao

intermediario e
patamar com
comprimento

superior a 1,40 m, ha
espagamento minimo
de 0,80 m?

6.9.4.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

PLATAFORMAS E ELEVADORES

39

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso  aberto, ha
fechamento  continuo
com altura de 1,10 m e
sem vaos laterais?

6.10

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

40

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso superior a 2,00
m, o percurso €
fechado?

6.10.3.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

41

Em plataforma de
elevagdo inclinada ha
parada programada no
patamares ou  pelo
menos a cada 3,20 m de
desnivel?

6.10.4.2

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

4

Ha dispositivos  de
comunicagdo interno e
externo a caixa de
corrida, para solicitagdo
de auxilio?

6.10.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

43

Os elevadores, quando
projetados  para 1
cadeira de rodas e 1

ABNT
NBR NM

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.




outro usuario, possuem
cabine com dimensdes
minimas de 1,40 m x
1,10 m?

313 -
Tabela 1

44

Em elevadores, quando
projetados  para 1
cadeira de rodas e 1
outro usudrio, as portas,
quando abertas,
possuem védo livre de
0,80 m x 2,10 m?

ABNT
NBR NM
313 -
Tabela 1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

45

O piso da cabine
contrasta com o da
circulagdo?

ABNT
NBR NM
313

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

46

Ha sinalizagdo com piso
tatil de alerta junto a
porta dos elevadores e
plataformas de elevagio
vertical?

ABNT
NBR
16537 -
6.9.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

47

Possui sinaliza¢do
sonora informando o
pavimento em
equipamentos com mais
de duas paradas?

6.10.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questéo.

48

Junto a porta do
elevador ha dispositivo
entre 1,80 m ¢ 2,50 m
que emite sinais sonoro
¢ visual, indicando o
sentido em que a cabine
se movimenta?

ABNT
NBR NM
313

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

49

A botoeira do
pavimento esta
localizada entre 0,90 m
¢ 1,10 m do piso?

ABNT
NBR NM
313

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

50

A botoeira da cabine
esta localizada entre
0,90 m ¢ 1,30 m do
piso?

ABNT
NBR NM
313

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

51

O desnivel entre o piso
da cabine e o piso
externo ¢ de, no
maximo, 15 mm?

ABNT
NBR NM
313

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

52

A distancia horizontal
entre o piso da cabine ¢
o piso externo ¢ de, no
maximo, 35 mm?

ABNT
NBR NM
313

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

53

O ntimero do pavimento
esta  localizado nos
batentes externos,

5452

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.




indicando o andar, em
relevo e em Braille?

ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

54

Ha rota  acessivel
interligando as vagas
reservadas dos
estacionamentos  aos
acessos?

6.2.4

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

55

Ha vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos
que transportem
pessoas com
deficiéncia?

Lei
13.146/20
15

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

56

O numero de vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos
que transportem
pessoas com deficiéncia
¢ de, no minimo, 2% do
total de vagas,
assegurada, no minimo
1 vaga?

Lei
13.146/20
15

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

57

As vagas destinadas a
pessoas com deficiéncia
localizam-se a, no
maximo, 50m do acesso
a edificagdo ou
elevadores?

6.14.1.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

58

As vagas destinadas a
pessoas com deficiéncia
contam com  espago
adicional de, no
minimo, 1,20 m de
largura?

6.14.1.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

59

Ha vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos
que transportem
pessoas idosas?

Lei
10.741/20
03

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

60

O ntmero de vagas
destinadas a veiculos
que transportem
pessoas idosas ¢ de, no
minimo, 5% do total de
vagas, com no minimo
uma vaga?

Lei
10.741/20
03

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

61

As vagas destinadas a
pessoas idosas estdo
posicionadas proximas
das entradas do
edificio?

6.14

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.




62

As vagas reservadas
contém sinalizagdo
vertical ¢ horizontal?

5.5.2.3
6.14

N&o se aplica ao empreendimento em
questao.

ACESSO

63

Ha indicagdo no projeto
do tragado da rota
acessivel?

6.1.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

64

A rota acessivel
interliga as areas de uso
publico e adaptadas da
edificagdo e incorpora
as circulagdes?

6.1.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

65

Todas as entradas da
edificagdio  de  uso
publico ou comum sdo
acessiveis?

6.2.1;
6.1.1.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

66

Se houver controle de
acesso, tipo catracas ou
cancelas, pelo menos
um deles em cada
conjunto ¢ acessivel?

6.2.5

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

67

Possui sinaliza¢do
informativa e direcional
nas entradas e saidas
acessiveis?

6.2.8

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

68

H4a mapa acessivel
instalado

imediatamente apos a
entrada principal com
piso tatil associado,
informando 0s
principais pontos de
distribui¢do no prédio
ou locais de maior
utilizagdo?

Anexo B

N&o se aplica ao empreendimento em
questao.

69

Ha pelo menos duas
formas de
deslocamento  vertical
nas circulagdes
verticais? (escadas,
rampas, plataformas
elevatorias ou elevador)

6.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

PISO

70

As superficies de piso
possuem  revestimento
regular, firme, estavel,
nao trepidante e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

6.3.2

71

A rota acessivel ¢
nivelada ou  possui
desniveis de no maximo
0,5 cm, ou quando

6.3.4.1




maior que 0,5 cm e
menor que 2 cm ¢
chanfrada na proporgao
1:2 (50%)

72

Ha rampa nos casos em
que ocorra um desnivel
maior que 2 cm?

oo
W=
A aa
NN

73

Se houver grelhas e
juntas de dilatagdo em
rotas acessiveis, 0s vdos
perpendiculares ao
fluxo principal possuem
dimensdo maéxima de
15mm?

6.3.5

CORREDORES

74

Para corredores de uso
comum com extensao
de até 4,00 m, a largura
¢ de, no minimo, 0,90
m?

6.11.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

75

Para corredores de uso
comum com extensdo
de at¢ 10,00 m, a
largura ¢é de, no minimo,
1,20 m?

6.11.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

76

Para corredores de uso
comum com extensdo
acima de 10,00m, a
largura ¢ de, no minimo,
1,50 m?

6.11.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

71

Para corredores de uso
publico, a largura ¢ de,
no minimo, 1,50 m?

6.11.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

78

Para transposi¢do de
obstaculos com no
maximo 0,40 m de
extensdo, a largura ¢ de
no minimo 0,80 m?

6.11.1.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

79

Para transposi¢do de
obstaculos com
extensao superior a 0,40
m, a largura ¢ de no
minimo 0,90 m?

6.11.1.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

80

As passagens possuem
informagado visual,
associada a sinalizagdo
tatil ou sonora?

541

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

81

Ha placas de
sinalizagdo informando
sobre 0s  sanitarios,
acessos  verticais e
horizontais, nimeros de

5.2.8.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.




pavimentos ¢ rota de
fuga?

82

Esta sinalizagdo esta
disposta em locais
acessiveis para pessoa
em cadeira de rodas,
com deficiéncia visual,
entre outros usuarios, de
tal forma que possa ser
compreendida por
todos?

5.2.8.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

ROTA DE FUGA

83

Quando a rota de fuga
incorpora escadas de
emergéncia e
elevadores de
emergéncia ha area de
resgate com no minimo
um M.R (0.80X1,20m)
por pavimento e um
para cada escada e
elevador de
emergéncia?

6.4.4

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

84

As rotas de fuga e as
saidas de emergéncia
estdo sinalizadas, com
informagdes  visuais,
sonoras e tateis?

551

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

RAMPAS E ESCADAS

85

As rampas possuem
largura minima de 1,50
m? Sendo o minimo
admissivel de 1,20m
(indicadas no projeto
como as pertencentes a
rota acessivel)

6.6.2.5

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

86

As escadas possuem
largura minima de
1,20m? (indicadas no
projeto como as
pertencentes a rota
acessivel)

6.8.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

87

Ha guarda-corpos e
guias de balizamento
em rampas ¢ escadas, na
auséncia de paredes
laterais? (indicadas no
projeto como as
pertencentes a rota
acessivel)

6.6.3
6.9.5

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

88

Ha  corrimdos em
escadas e rampas?
(indicadas no projeto

6.9.2.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.




como as pertencentes a
rota acessivel)

89

Os  corrimdos  sdo
continuos, com
diametro entre 30 mm a
45 mm, em ambos os
lados, com altura de
0,92 m e a 0,70 m do
piso,  prolongamento
minimo de 0,30 m ¢
recurvados nas
extremidades ?

6.9.2.1;

4.6.5

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

90

Em rampas ou escadas
com largura igual ou
superior a 2,40 m, ha
instalagdo de corrimdo
intermedidrio?

6.9.4

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

91

Em rampas ou escadas,
se ha corrimio
intermedidrio e patamar
com comprimento
superior a 1,40 m, ha
espagamento  minimo
de 0,80 m?

6.9.4.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questéo.

92

Os patamares
(intermediarios, de
inicio e término) das
rampas possuem
dimensdo longitudinal
minima de 1,20 m e ndo
invadem a area de
circulagdo adjacente?

6.6.2
6.6.4

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

93

Ha patamar em escadas
a cada desnivel de 3,20
m (exceto escada de
lances  curvos  ou
mistos), com dimensdo
longitudinal de 1,20 m?

6.8.7
6.8.8

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

94

Os  patamares  de
mudanga de diregdo em
rampas ¢  escadas
possuem o
comprimento igual a
largura das mesmas?

6.6.4;
6.8.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

95

Para  segmento  de
rampa com desnivel
maximo de 1,50 m, a
inclinagdo ¢ de 5%?

6.6.2.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

RAMPAS E
ESCADAS

96

Para  segmento de
rampa com desnivel
maximo de 1,00 m, a

6.6.2.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.




inclinagdo ¢é de até
6,25%?

97

Para  segmento  de
rampa com desnivel
maximo de 0,80 m, sua
inclinagdo ¢ de até
8,33% e o numero
maximo de segmentos
de rampa ¢ 15?

6.6.2.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

98

Os pisos dos degraus
das escadas possuem
dimensio entre 0,28 m e
0,32 m?

6.8.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

99

Os espelhos dos
degraus das escadas
possuem dimensio
entre 0,16 m e 0,18 m?

6.8.2

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

100

O primeiro e o ultimo
degrau de um lance de
escada distam 0,30m da
circulagdo adjacente?

6.8.4

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

101

As escadas que
interligam 0s
pavimentos, possuem
sinaliza¢do tatil, visual
¢/ou sonora?

5.5.1.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

102

Ha sinalizagdo visual de
degraus isolados?

544

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

PLATAFORMAS E ELEVADORES

103

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso  aberto, ha
fechamento  continuo
com altura de 1,10 m e
sem vaos laterais?

6.10.3.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

104

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso superior a 2,00
m, o percurso ¢
fechado?

6.10.3.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

105

Em plataforma de
elevagdo inclinada ha
parada programada nos
patamares ou  pelo
menos a cada 3,20 m de
desnivel?

6.10.4.2

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

106

Ha dispositivos de
comunicagdo interno e
externo a caixa de
corrida, para solicitagado
de auxilio?

6.10.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.




107

Os elevadores possuem
cabine com dimensdes
minimas de 1,40 m x
1,10 m?

ABNT
NBR NM
313

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

108

Em  eclevadores as
portas, quando abertas,
possuem  vdo  livre
minimo de 0,80 m x
2,10 m?

6.11.2.4

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

109

O piso da cabine
contrasta com o da
circulagdo?

ABNT
NBR NM
313

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

110

Possui sinalizagdo com
piso tatil de alerta e
visual junto ao
equipamento?  (exceto
plataforma de elevagdo
inclinada)

6.10.1;
6.10.4.4

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

111

Possui sinaliza¢do
sonora informando o
pavimento em
equipamentos com mais
de duas paradas?

6.10.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

112

Junto a porta do
elevador ha dispositivo
entre 1,80 m ¢ 2,50 m
que emite sinais sonoro
e visual, indicando o
sentido em que a cabine
se movimenta?

ABNT
NBR NM
313

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

113

A botoeira do
pavimento esta
localizada entre 0,90 m
e 1,10 m do piso?

ABNT
NBR NM
313

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

114

A botoeira da cabine
esta localizada entre
0,90 m e 1,30 m do
piso?

ABNT
NBR NM
313

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

115

O desnivel entre o piso
da cabine e o piso
externo ¢ de, no
maximo, 15 mm?

ABNT
NBR NM
313

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

116

A distancia horizontal
entre o0 piso da cabine e
o piso externo ¢ de, no
maximo, 35 mm?

ABNT
NBR NM
313

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

PLATAFORMAS E
ELEVADORE

117

O namero do pavimento
esta localizado nos
batentes externos,
indicando o andar, em
relevo e em Braille?

5452

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.




PORTAS E JANELAS

118

As  portas, quando
abertas, possuem vio
livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

N&o se aplica ao empreendimento em

questéo.

119

Nos locais de pratica
esportivas, as portas
tem largura minima de
Im nas circulagdes
destinada a praticantes?

6.11.2.4;
6.11.2.12;
10.11.1

Nao se aplica ao empreendimento em

questao.

120

Em portas de duas ou
mais folhas, pelo menos
um delas possui vdo
livite de 0,80 m de
largura?

6.11.2.4

Nao se aplica ao empreendimento em

questao.

121

Se houver portas em
sequéncia, ha espago
entre elas (abertas) de,
no minimo, 1,50 m de
didmetro e 0,60 m ao
lado da maganeta?

6.11.2

N&o se aplica ao empreendimento em

questéo.

122

A area de varredura das
portas ndo interfere nas
areas de manobra, na
dimensdo minima dos
patamares ¢ no fluxo
principal de circula¢do?

6.6.4.1;
6.8.8;
6.11.2.1

Nao se aplica ao empreendimento em

questao.

123

Se abertura da porta ¢
no sentido do
deslocamento do
usuario, existe espaco
livre de 0,30 m entre a
porta e a parede e
espaco frontal de 1,2 m
ou acionamento
automatico?

6.11.2.2

N&o se aplica ao empreendimento em

questéo.

124

Se abertura da porta ¢
no sentido oposto ou
lateral ao deslocamento
do  usuario, existe
espago livre de 0,60 m
entre a porta e a parede
e espago frontal de 1,5m
ou acionamento
automatico?

o2
NN
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N

N&o se aplica ao empreendimento em

questéo.

125

Possui sinaliza¢do
visual no centro da
porta ou na parede ao
lado da maganeta (1,20
m - 1,60 m) no lado
externo, informando o
ambiente?

5.4.1

Nao se aplica ao empreendimento em

questao.




126

A sinalizagdo visual
esta associada a
sinalizagdo tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m -
1,20 m) ou sonora?

54.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

127

As  maganetas  das
portas sdo do tipo
alavanca e estdo
instaladas entre 0,80 m
e 1,10 m do piso?

6.11.2.6

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

128

A altura do peitoril
respeita o cone visual de
pessoa em cadeira rodas
(aprox. 60 cm)?

6.11.3

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

129

As janelas possuem
comando de abertura
instalados entre 0,60 m
¢ 1,20 m do piso?

6.11.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

GERAL

130

Existe sanitario
acessivel, para cada
sexo, em todos os
pavimentos, com
entrada  independente
dos sanitarios
coletivos?

743

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

131

As superficies de piso
dos sanitarios
acessiveis ndo possuem
desniveis e possuem
revestimento  regular,
firme, estavel, ndo
trepidante, e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

6.3.2
6.3.4

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

132

Ha no minimo 5% do
total de cada pega
sanitaria, com  no
minimo uma, para cada
sexo em cada
pavimento, onde ha
sanitarios?

743

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

133

O sanitario acessivel ou
boxe sanitario acessivel
possui circulagdo livre
para giro de 360°
(didmetro 1,50 m)?

7.5.a)

N&o se aplica ao empreendimento em
questao.

134

Os sanitarios acessiveis
possuem dispositivo de
sinaliza¢do de

5.6.4.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.




emergéncia (alarme
Sonoro e visual)
proximo a bacia,
acionado através de
pressio ou alavanca,
instalado a 40 cm do
piso e com cor
contrastante?

135

Os interruptores foram
instalados em altura de
0,60m a 1,00 m do piso?

4.6.9

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

136

As  portas, quando
abertas, possuem Vao
livite de 0,80 m de
largura e 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

137

Em caso de porta de
eixo vertical, a abertura
¢ para o lado externo do
sanitario ou boxe?

7.5.f)

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

138

Nos locais de pratica
esportivas, as portas
tem largura minima de
Im nas circulagdes
destinada a praticantes?

6.11.2.4;

6.11.2.12;

10.11.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

PORTAS

139

A porta possui puxador
horizontal, com
diametro entre 25 mm a
35 mm, com
comprimento minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta ¢
maganeta tipo
alavanca?

6.11.2.7

Figura 84;

7.11.5

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

140

Ha sinalizagdo visual no
centro da porta ou na
parede ao lado da
maganeta (1,20 m - 1,60
m) no lado externo,
informando o
ambiente?

54.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

141

A sinalizagdo visual
esta associada a
sinalizagdo tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m -
1,20 m) ou sonora?

541

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

BAC
1A

142

Ha area de transferéncia
(0,80 m x 1,20 m)

7.5

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.




lateral,  diagonal ¢
perpendicular para a
bacia sanitaria?

143

A bacia possui 0,43 m a
0,45 m de altura em o
assento (46 cm de altura
com assento)?

7.7.21

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

144

A bacia NAO possui
abertura frontal?

7.7.21

Nao se aplica ao empreendimento em
questéo.

145

Ha barras de apoio com
comprimento minimo
de 0,80 m, fixadas
horizontalemente  nas
paredes de fundo e na
lateral da bacia
sanitaria, distando 0,75
m do piso acabado e
uma barra vertical de,
no minimo 0,70m, a
0,10m acima da barra
horizontal ¢ a 0,30m da
borda frontal da bacia?

7722
Figuras
103 e 104

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

146

O acionamento da
valvula de descarga esta
a no maximo 1,00 m do
piso?

7.7.3.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

147

No caso de caixa
acoplada, a barra sobre
esta, possui altura
maxima de 0,89 m?

7.7.233

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

148

O acionamento  de
descarga em caixa
acoplada ¢ do tipo
alavanca ou sensores?

7.7.3.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

LAVATORIO

149

O lavatorio acessivel é
sem coluna ou com
coluna suspensa, com
profundidade maxima
de 0,50m, altura final
entre 0,78 ¢ 0,80m ¢
distante 0,30 m do piso?

7.5.d)
Figura 98

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

150

No caso de lavatorio
instalado em bancada, a
altura superior da cuba
esta entre 78 ¢ 80 cm, e
possui  altura  livre
inferior de, no minimo,
73 cm?

7.10.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

151

Ha barras de apoio de
cada lado dos
lavatorios, distantes a,

7.8.1
Figuras
113 e 114

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.




no maximo, 0,50m da
parede e do eixo da
torneira ¢ no caso de
barra horizontal, o perfil
superior de 0,78 a
0,80m do piso e no caso
de barra vertical com,
no minimo, 0,40m de
comprimento, a 0,90m
do piso?

152

As torneiras sdo0
acionadas por alavanca,
sensor eletrénico ou
dispositivo equivalente
9

7.8.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

MICTORIO

153

Existe area de
aproximacao frontal
para  Pessoa  com
Mobilidade Reduzida
(didmetro de 60 cm) e
para Pessoa em Cadeira
de Rodas (0,80 mx 1,20
m)?

7.10.4

N&o se aplica ao empreendimento em
questao.

154

Para os  mictorios
suspensos, a altura da
borda frontal ¢ de 0,60
ma 0,65 m?

7.10.4.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

155

Acionamento da
descarga ¢ do tipo
alavanca ou automatica
e possui altura de 1,00
m do piso?

7.10.4.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

156

O  mictério  possui
barras de apoio em
ambos os lados com
afastamento de 0,30 m
(a partir do eixo),
comprimento minimo
de 0,70 m ¢ fixadas a
altura de 0,75 m do piso
acabado?

7.10.4.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

ACESSOR

108

157

Se existir ducha
higiénica, esta instalada
de 0,45 a 1,20 do piso e
distante de 0,25 a 0,43m

7.5. m)
Figura 14

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.




da borda lateral da
bacia?

158

O espelho, quando
instalado em parede
sem pias, possui borda
inferior a, no maximo,
0,50 m e a borda
superior a, no minimo,
1,80 m do piso?

7.11.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

159

O espelho, quando
instalado sobre o
lavatorio, possui borda
inferior a, no maximo, a
090 m e a borda
superior a, no minimo,
1,80 m do piso?

7111

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

160

A papeleira embutida
esta em altura minima
de 0,55 m (eixo) do piso
e dista 0,20 m da borda
frontal da bacia?

7.11.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

161

A papeleira de sobrepor
esta alinhada com a
borda frontal da bacia e
0 acesso ao papel esta a
1,000 m do piso
acabado?

7.11.2

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

162

Os acessorios
(papeleira, cabide e
porta-objetos) atendem
a altura entre 0,80 m ¢
1,20 m?

NN
NN
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N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

BOXE DE CHUVEIRO

163

As dimensdes minimas
do boxe de chuveiro sdo
de 0,90 m x 0,95 m?

7.12.1.2

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

164

Caso exista porta no
boxe, esta possui vao
com largura  livre
minima de 0,90 m
confeccionada em
material resistente a
impacto?

71211

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

165

O registro do chuveiro
esta a 1,00 m do piso
acabado e a 0,45 m de
distancia do banco?

7.12.2
Figura 126

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

166

Ha banco instalado na
parede lateral a0
chuveiro, com
dimensdes minimas de
0,70 m x 045 m, e

7.12.3
Figura
126.b)

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.




altura de 0,46 m do piso
acabado?

167

No boxe ha barra de
apoio de 90° na parede
lateral ao banco e barra
vertical na parede de
fixagdo do banco?

7.12.3
Figura
126.a)

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

168

O piso do boxe de
chuveiro ¢
antiderrapante, estd
nivelado com o piso
adjacente e  possui
grelhas ou ralos fora da
area de manobra e
transferéncia?

7124

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

BANHEIRA

169

Ha area de transferéncia
(0,80 m x 1,20 m)
lateral a banheira?

7.13.2
Figuras
127 e 128

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

170

A banheira possui altura
maxima de 0,46 m?

7.13.2.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

171

O acionamento da
banheira do comando
deve estar a uma altura
de 0,80 m do piso
acabado?

7.13.2.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

172

A banheira possui duas
barras de apoio
horizontais na parede
frontal e uma vertical na
parede lateral?

7.13.2.4
Figura 129

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

AREA COMUM DOS VESTIARIOS

173

Os vestiarios acessiveis
estdo localizados em
rotas acessiveis?

7.31

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

174

Existe vestiario
acessivel com entrada
independente ?

742

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

175

As superficies de piso
dos vestiarios
acessiveis possuem
revestimento  regular,
firme, estivel, ndo
trepidante e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

7124

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

176

H4, no minimo, 5% do
total de cada pega
instalada acessivel, com
no minimo uma,
consideradas

separadamente, se

745

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.




houver divisdo  por
sexo?

177

Ha  sinalizagdo  de
emergéncia?

7422

Nao se aplica ao empreendimento em
questéo.

178

Os vestiarios acessiveis
possuem dispositivo de
sinalizagdo de
emergéncia (alarme
Sonoro e visual)
proximo a bacia,
acionado através de
pressdo ou alavanca,
instalado a 40 cm do
piso e com cor
contrastante?

5.6.4.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

179

Os interruptores foram
instalados em altura de
0,60m a 1,00 m do piso?

4.6.9

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

180

A sinalizagdo visual

esta associada a
sinalizagdo tatil em
relevo e Braille

(instalada na parede
adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m -
1,20 m) ou sonora?

5.4.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

181

As portas, quando
abertas, possuem Vao
livte de 0,80 m de
largura e 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

182

A porta possui puxador

horizontal, com
diametro entre 25 mm a
35 mm, com

comprimento  minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
maganeta tipo
alavanca?

6.11.2.7
Figura 84;
7115

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

183

Nos locais de pratica
esportivas, as portas
tem largura minima de
Im nas circulagdes
destinada a praticantes?

6.11.2.4;
6.11.2.12;
10.11.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

CABINAS

184

As cabinas individuais
acessiveis possuem
superficie para troca de
roupas na  posigdo
deitada, de dimensdes
minimas de 0,70 m de

7.14.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.




largura, 1,80 m de
comprimento e altura de
0,46 m?

185

Ha duas barras de apoio
horizontais  junto a
superficie de troca de
roupas com
comprimento minimo
de 0,80 m, instaladas na
cabeceira a 0,30 m da
lateral e na lateral a 0,50
m da cabeceira, ambas
em altura de 0,75 m do
piso acabado?

7.141

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

186

A porta da cabina,
quando aberta, possui
vao livre com largura de
0,80 m ou 1,00 m, em
locais de  pratica
esportiva, com abertura
para o lado externo da
cabina?

7.14.1;
10.11.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

187

A porta da cabina

possui puxador
horizontal, com
diametro entre 25 mm a
35 mm, com

comprimento minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
sistema de travamento
acessivel?

7.5.f)
Figura 84

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

188

O espelho, quando
instalado, possui borda
inferior a 0,30 m ¢ a
borda superior a, no
minimo, 1,80 m do
piso?

7.141

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

BANCOS

189

Os bancos para
vestiarios possuem
encosto e profundidade
minima de 0,45 m,
largura minima de 0,70
m ¢ altura de 0,46 m do
piso, e possuem um
espago livre inferior
com 030 m de
profundidade?

7.14.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

190

Os bancos possuem
area de transferéncia
lateral com dimensdes

7.14.2
Figura 131

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.




minimas de 0,80 x 1,20
m?

ARMARIOS

191

A altura de utilizagdo
dos armarios esta entre
0,40 m e 1,20m do piso
acabado?

7.14.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

192

A altura de fixag@o dos
puxadores dos armarios
esta entre 0,40 m e 1,20
m?

7.14.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

193

As prateleiras possuem
profundidade que
variam entre 0,25 ¢
0,43, a depender da
altura de cada
prateleira, conforme
figura 14 da NBR 9050?

7.14.3
4.6.2
Figura 14

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

194

As projecdo de abertura
das portas dos armarios
permite area de
circulagdio minima de
0,90 m?

7.14.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

ACESSORIOS

195

Os cabides e porta-
objetos estdo a uma
altura entre 0,80 m e
1,20 m?

7.14.5

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

196

O porta-objetos possui
profundidade maxima
de 0,25 m?

7.14.5

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

MOBILIARIO (EXTERNO E INTERNO)

197

O mobilidrio urbano
esta localizado junto a
uma rota acessivel e
fora da faixa livre para
circulagéo de pedestre?

4.3.3
8.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

198

Os assentos publicos
possuem  altura e
profunidade entre 0,40 e
0,45 m, largura
individual entre 0,45 ¢
0,50 m e encosto com
angulo entre 100° e
110°?

8.9.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

199

Em locais de
atentimento ao publico,
existe assento de uso
preferencial sinalizado
com o Simbolo
Internacional de Acesso
e com os simbolos de
gestante, pessoa com
crianga de colo, pessoa

5.3.2
Figuras 31
e 32
5.3.5.1
Figuras 35
a39

Nao se aplica ao empreendimento em
questéo.




idosa, pessoa obesa ¢
pessoa com mobilidade
reduzida?

200

Em locais de
atendimento ao publico,
existe assento para
pessoa obesa (5% com
no minimo um)?

10.19

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

201

O assento para pessoa
obesa possui largura
minima de 0,75 m,
profundidade entre 0,47
m e 0,51 m e altura do
assento entre 0,41 m ¢
0,45 m e suporta carga
de 250 Kg?

4.7

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

202

O  mobilidgrio  ndo
interrrompe  a  livre
passagem, nos espagos
de circulagdo das rotas
acessiveis?

4.3.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

203

Ha M.R (0,80 x 1,20 m)
ao lado dos assentos
fixos e fora da faixa
para circulagdio de
pedestres?

8.9.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

204

A circulagdo entre os
moveis ou passagens
internas é, no minimo,
de 0,90 m e possui areas
de giro para retorno?

4.3

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

205

As mesas possuem
largura minima de 0,90
m e altura da superficie
de trabalho entre 0,75 m
e 0,85 m?

9.3.1.3

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

206

As mesas permitem
aproximagdo frontal da
cadeira de rodas, com
uma altura livre minima
de 0,73 m embaixo da
superficie de trabalho,
garantindo largura
minima de 0,80 m e
profundidade minima
de 0,50 m?

9.3.14

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

TRANSPORTE

207

Em pontos de embarque
e desembarque de
transporte publico, se
houver assentos fixos
e/ou apoios isquiaticos,
ha também espaco para

8.2.1.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.




P.C.R com dimensdes
de 0,80 m x 1,20 m?

208

Ha sinalizagdo
informativa sobre as
linhas disponiveis nos
pontos de onibus, dos
tipos visual e sonora?

8.21.3
5.2.7

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

TELEFONES

209

Em edificagdes de
grande porte e
equipamentos urbanos,
ha pelo menos um
telefone que transmita
mensagens de  texto
(TDD) ou tecnologia
similar, instalado a uma
altura entre 0,75 m e
0,80 m do piso
acabado?

8.3.2

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

210

Pelo menos um telefone
de cada  conjunto
assegura dimensdo ¢
espaco apropriado para
aproximagdo, alcance,
manipulagdo e uso,
devidamente

sinalizado?

8.3.1
8.1

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

211

Caso exista cabina
telefonica, pelo menos
uma ¢ acessivel e possui
dimensdes que
garantem um M.R (0,80
m x 1,20 m) com
aproximacdo frontal?

8.4.2

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

212

O telefone da cabina
acessivel esta instalado
suspenso, na parede
oposta a entrada?

8.4.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questao.

213

Em frente a cabina ha
espago para rotagdo de
180° de cadeira de rodas
(1,50 x 1,20 m)?

8.4.2

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

VEGETACAO

214

Se houver areas
drenantes de arvores
invadindo as faixas
livres do passeio, ha
grelhas  de protegdo,
com vaos de no maximo
15 mm?

8.8.3

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.




BALCOES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMACOES

215

(6] balcao de
atendimento e/ou
informagdes esta
facilmente identificado
e localizado em rota
acessivel?

9.2.1.1

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

216

Os balcdes de
atendimento e/ou
informagdes garantem
um M.R frontal?

9.21.2

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

217

Ha circulagdo adjacente
aos balcdes que permita
giro de 180° (1,20 x
1,50 m) de cadeira de
rodas?

9.21.2

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

218

Balcdo de atendimento
possui superficie com
largura minima de 0,90
m e altura entre 0,75 m
a 0,85 m do piso,
assegurando-se largura
livre minima sob a
superficie de 0,80 m?

9214

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

219

Balcdo de informagdes
possui superficie com
largura minima de 0,90
m e altura entre 0,90 m
a 1,05 m do piso,
assegurando-se largura
livre minima sob a
superficie de 0,80 m?

9.2.34

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

220

Balcdo de atendimento
ou de informagdo
possui altura livre sob o
tampo de no minimo
0,73 m e profundidade
livre minima de 0,30 m,
de modo que a pessoa
em cadeira de rodas
tenha a possibilidade de
avangar sob o balcdo?

9.215
9.2.3.5

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

221

Os balcdes possuem o
Simbolo Internacional
de Acesso proximo a
parte rebaixada?

5.3.2.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

AUTO-
ATENDIMENT

222

Em areas de
atendimento, no caso de
dispensers de senha ou
totens de
autoatendimento, estes
estdo localizados em

9.4.3.2

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.




area de piso nivelado e
sem obstrugdes?

223

Pelo menos um desses
equipamentos  possui
um M. R. para
aproximagdo (frontal e
alcance visual frontal
ou lateral) de pessoa em
cadeira de rodas?

9434

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

224

Os controles  estdo
localizados entre 0,80 m
e 1,20 m do piso, com
profundidade de no
maximo 0,30 m em
relagdo a face frontal
externa do
equipamento?

9.4.3.5

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

(6] equipamento
apresenta instrugdes e
informagdes visuais e
auditivas ou tateis em
posicao visivel,
conforme Se¢do 5?

9.4.3.8

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

226

No caso de displays de
senhas, a informagao é
compreensivel por
pessoas com
deficiéncia, sendo
apresentada de forma
visual e sonora?

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

BEBEDOUROS

227

Os bebedouros estdo
instalados com no
minimo duas alturas
diferentes de bica: 0,90
m e outra entre 1,00 m ¢
1,10 m em relagdo ao
piso acabado?

8.56.1.2

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

228

O bebedouro de 0,90 m
possui  altura  livre
inferior de 0,73 m?

8.56.1.3

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

229

Ha possibilidade de
aproximagdo  frontal
sob o equipamento,
garantido um M.R.?

8.5.1.3

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.

230

Havendo copos
descartaveis, estes estdo
entre 0,80 m ¢ 1,20 m
do piso?

8.5.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

231

Os outros modelos
(garrafao, filtro, etc.),
assim como o manuseio

8.5.2

Nao se aplica ao empreendimento em
questao.




dos copos, estdo
posicionados na altura
entre 0,80 m ¢ 1,20 m
do piso acabado?

232

Estes modelos
permitem a
aproximagdo lateral de
uma  Pessoa com
Cadeira de Rodas?

n s s 8.5.2

N&o se aplica ao empreendimento em
questéo.

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentagio para a Mandataria / Concedente, referente a 1° etapa de verificagdo (analise do

Projeto Engenharia)

** Sera verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandataria verificara somente os itens inseridos na rota acessivel (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferéncia com

valor de repasse acima de R$ 5 milhdes.

N/A - Nao se aplica; s-sim; n-ndo

FELIPE TENORIO DE LIMA
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ANEXO

DECLARACAO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, Felipe Tendrio de Lima - CREA PE060316, DECLARO, na qualidade de representante
da Prefeitura Municipal de Ibimirim-PE com CNPJ 10.105.971/0001-50, Responsavel
Técnico pelo Projeto PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS
BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO, NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM PE,
vinculado ao convénio n° 884593/2019, para fins do disposto no Anexo | da Instrucdo
Normativa n° 02, de 09 de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestdo, gue foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificagdo de
Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extenséo desta
declaracdo e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informacdes para firma-la.

Ibimirim, 13 de julho de 2021

foh de Melo Siqueira
Prefeito

CNPJ. 10.105.971/0001-50
Avenida Castro Alves, n° 432. - Centro - Ibimirim -PE
CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060
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DECLARACAO DE ENCARGOS SOCIAIS

Declaro, para os devidos fins, que as taxas dos encargos sociais adotadas no
orcamento da obra do convénio n° 884593/2019 - PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO,
foram aquelas estabelecidas no SINAPI/PE para mao de obra horista e mensalista. O
regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracao
do orcamento foi SEM Desoneracdo. O mesmo é valido para todas as composi¢coes
de custos unitarios proprios, onde, nelas, utilizou-se também do SINAPI/PE para
orcamentacdo da mao de obra nos servigcos. Portanto, todas as composices de
custos unitarios, inclusive as de carater de composicées proprias, tém as mesmas
taxas de encargos sociais e regime de desoneracao, a saber, aquelas constantes no
SINAPI para o Estado de Pernambuco: ENCARGOS SOCIAIS — PERNAMBUCO -
CPRB SEM DESONERACAO: 113,39% HORISTA / 69,76% MENSALISTA. BDI =
20,70%.

Ibimirim, 13 de julho de 2021

CNPJ. 10.105.971/0001-50
Avenida Castro Alves, n° 432. - Centro - Ibimirim -PE
CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060
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DECLARACAO DE EXISTENCIA DE AGUA

Declaro, para os devidos fins, que nas ruas a serem beneficiadas com as obras
referentes ao convénio n° 884593/2019 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO
E DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO, ja existem redes de
abastecimento d’agua implantadas.

Ibimirim, 13 de julho de 2021

fon de Melo Siqueira
Prefeito

CNPJ. 10.105.971/0001-50
Avenida Castro Alves, n° 432. - Centro - Ibimirim -PE
CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060
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DECLARACAO DE SISTEMA DE CAPTACAO
DE ESGOTO SANITARIO

Declaro, para os devidos fins, que nas ruas a serem beneficiadas com as obras
referentes ao convénio n° 884593/2019 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO
E DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO, ja existe rede de
captacao de esgoto implantada.

Ibimirim, 13 de julho de 2021

{oh de Melo Siqueira
Ir’rg ito

CNPJ. 10.105.971/0001-50
Avenida Castro Alves, n° 432. - Centro - Ibimirim -PE
CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060
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DECLARACAO DE PRECO - "AS"

Declaro, para os devidos fins, que os custos dos insumos precificados com
referéncia “AS” utilizados no orgamento do convénio n° 884593/2019 -
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BAIRROS
ANGELO GOMES E CENTRO, estio de acordo com a realidade local, sendo assim,
0S seus custos serao mantidos.

Ibimirim, 13 de julho de 2021

CNPJ. 10.105.971/0001-50
Avenida Castro Alves, n° 432. - Centro - Ibimirim -PE
CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060
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DECLARACAO DE MANUTENQAQ DOS DISPOSITIVOS DE
SINALIZACAO

Declaro, para os devidos fins, que a Prefeitura Municipal de Ibimirim arcara
com a manutencao preventiva e corretiva permanente dos dispositivos de sinalizacao
da obra do convénio n° 884593/2019 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO
E DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO, NO MUNICIPIO DE
IBIMIRIM/PE, para melhor conservacdo da mesma, executando tudo o que for
necessario para o cumprimento deste compromisso.

Ibimirim, 13 de julho de 2021

{oh de Melo Siqueira
lfre ito

CNPJ. 10.105.971/0001-50
Avenida Castro Alves, n° 432. - Centro - Ibimirim -PE
CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060
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DECLARACAO DE PROJETO DE SINALIZACAO

Declaro, para os devidos fins, que o projeto de sinalizacdo referente ao
convénio n° 884593/2019 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM NOS BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO, foi elaborado de acordo
com 0s manuais de “Sinalizacdo Vertical de Regulamentagcdo” — Volume |,
CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolugdo N° 180, de 26 de agosto
de 2005, e de “Sinalizagdao Horizontal” — Volume 1V, CONTRAN/DENATRAN,
publicado por meio da Resolugéo N° 236, de 11 de maio de 2007.

Ibimirim, 13 de julho de 2021

CNPJ. 10.105.971/0001-50
Avenida Castro Alves, n° 432. - Centro - Ibimirim -PE
CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060
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DECLARAGCAO DE APROVAGAO DOS PROJETOS

Declaro, para os devidos fins, referente ao contrato de repasse n°
884593/2019 - PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS
BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO, que a Prefeitura Municipal de Ibimirim
participou de todas as etapas de elaboragao dos projetos de engenharia, sendo de
sua anuéncia todas as solu¢des de engenharia adotadas, e por isso, os projetos se
encontram APROVADOS junto a esta prefeitura.

Ibimirim, 13 de julho de 2021

/Ip/r?zno

CNPJ. 10.105.971/0001-50
Avenida Castro Alves, n° 432. - Centro - Ibimirim -PE
CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060
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DECLARAGAO DE SERVIGOS PREVIOS

Declaro, para os devidos fins, no ambito do contrato de repasse n°
884593/2019 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS
BAIRROS ANGELO GOMES E CENTRO, que a Prefeitura Municipal de Ibimirim se
compromete em executar, as suas expensas, caso Seja necessario, 0S Servigos
prévios para a devida realizacdo da obra do referido contrato de repasse, tais como a
remocgao de obstaculos de qualquer natureza, remocao de arvores, demolicido de
calcadas, dentre quaisquer outros.

Os servigos prévios deverdo ser executados nas ruas contempladas pelas
obras deste contrato a seguir, conforme a necessidade local, no seguinte cronograma:

RUAS Servigos Més/Ano Duragéao
CONTEMPLADAS
Rua Projetada 01 Remocgao de | Setembro/2021 | 15 dias

o obstaculos de qualquer
Rua José Silvestre B
natureza, remocao de
arvores, demolicdo de
calgcadas existentes,

etc.

Ibimirim, 13 de julho de 2021

/Pr?zno

CNPJ. 107105.971/0001-50
Avenida Castro Alves, n° 432. - Centro - Ibimirim -PE
CEP. 56.580-000. Telefone: (87) 3842-2060




	PROJ_BÁS_884593_IBIMIRIM.pdf
	Sheets and Views
	LOCALIZAÇÃO

	Sheets and Views
	PROJETADA

	Sheets and Views
	SANTA ISABEL

	Sheets and Views
	SILVESTRE

	Sheets and Views
	SILVESTRE





